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Méstsky urad Kraluv Dvur
Stavebni ifad Kraliiv Dviir, namésti Miru 139, 267 01 Kriltv Dvir

tel./tel. podatelna.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: sul@ kraluv-dvur.cz

Sp.zn. MEKD-Vyst./3513/2023/MH Kraliv Dvir, dne 12.12.2023
Cj: VYST-MH/6117/2023

ROZHODNUTI
UZEMNi ROZHODNUTI
Vyrokova &ast:
Méstsky utad Kraliv Dvir, stavebni fad, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. €)
zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon) v platném znéni (dale
jen "stavebni zdkon"), v izemnim Fizeni posoudil podie § 84 a2 90 stavebniho zékona Zadost o vydani

rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dile jen "rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne
22.6.2023 podalo (a dne 2.11.2023 dopinilo)

Mésto Kraliv Dvir, ICO 00509701, nim. Miru &.p. 139,267 01 Kraliv Dvir,
které zastupuje Spektra PRO spol. s r.o., ICO 09486429, V Hlinkich &.p. 1548,266 01 Beroun

(dale jen "zadatel"), a na zékladé tohoto posouzeni:

wew e

I. Vydivi podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobn&;si uprave
tizemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

rozhodnuti o umisténi stavby vedené pod ndzvem
"Kriliv Dviir - dopravni a technickd infrastruktura - primyslova zéna zipad"

(dale jen "stavba") na pozemku parc. &. 754/5 (ostatni plocha), parc. £. 754/6 (ostatni plocha), parc. &. 760
(ostatni plocha), parc. & 762 (ostatni plocha), parc. & 767/1 (vodni plocha) v katastralnim tzem| Kraliv
Dviir, parc. &. 312/1 (orna piida), parc. &. 312/4 (orn4 puda), parc. & 312/10 (orna pida), parc. &. 312/32
(orné pida), parc. & 312/34 (orna pida), parc. & 312/35 (orna pida), parc. ¢. 312/38 (orna pida), parc. ¢.
312/39, parc. & 336/3 (ostatni plocha), parc. &. 336/5 (ostatni plocha), parc. & 340/1 (ostatni plocha),
parc. & 340/3 (ostatni plocha), parc. &. 340/5 (ostatni plocha), parc. €. 340/6 (ostatni plocha), parc. &.
340/19 (ostatni plocha), parc. & 340/20 (ostatni plocha), parc. & 340/21 (ostatni plocha), parc. €. 340/22
(ostatni plocha), parc. &. 340/23 (ostatni plocha), parc. &. 340/24 (ostatni plocha), parc. &. 340/25 (ostatni
plocha), parc. &. 340/29 (ostatni plocha), parc. & 340/34 (ostatni plocha), parc. €. 340/35 (ostatni plocha),
parc. & 340/37, parc. &. 340/40, parc. &. 340/41, parc. &. 340/42, parc. & 340/43, parc. €. 340/44, parc. €.
340/48, parc. &. 343/2 (ostatni plocha), parc. &. 343/3 (ostatni plocha), parc. & 343/4 (ostatni plocha),
parc. & 343/5 (ostatni plocha), parc. &. 343/6 (ostatni plocha), parc. &. 345/1 (orna puda), parc. €. 345/12
(orna puda), parc. &. 345/16 (orn pida), parc. &. 345/17 (orné pida), parc. &. 345/18 (orna pida), parc. €.
345/21, parc. & 345/22, parc. &. 345/23, parc. &. 352/8 (ostatni plocha), parc. &. 388/1 (vodni plocha),
parc. &. 391/5 (ostatni plocha), parc. &. 391/9 (ostatni plocha), parc. & 391/13, parc. &. 391/14, parc. €.
391/15 v katastralnim uzemi Pogaply, obec Kraliv Dvir.

Stavba obsahuje:

- pozemni komunikace

- vodohospodaiské objekty (vodovod, dest'ova a splaskova kanalizace, Eerpaci jimka s oplocenim,
retenéni nadrz)

- elektro vedeni (verejné osvétleni, prelozka elektro, napojovaci kabel NN a sdélovaci kabely)
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Popis stavby:

Komunikace je navrzena v kategorii M02 10,5/7,5/40 a je feSena jako dvoupruhova obousmérna
komunikace se Sifkou jizdniho pruhu 3,25 m a chodnikem sdruzenym s cyklostezkou, umisténym podél
jihovy’rchodm' hrany vozovky Podél severozapadni hrany je potom uvaZovéano s bezpe¢nostnim odstupem
Sife 1,0 m. Komunikace j je napojena na vétev B a vétev C obchvatové komunikace Beroun — Kraliv Dviir.
Sitka uligniho prostoru je 10,5 m. Na vétvi A j je navrzena autobusova zastavka pro zajisténi dopravni
obsluhy lokality méstskou i ptiméstskou autobusovou dopravou.

Vodovodni iad bude v délce 557 m. Na stavajici vodovod bude napojen pomoci navrtavaciho pésu.
Na fadu budou osazeny pozarni hydranty v podzemnim provedeni s rozestupem 200 m.

Destové vody budou svadény za pomoci nové stoky oddilné gravitatni kanalizace DN300, ktera
bude pies povrchovou retenéni nadrZ napojena na stavajici stoku destové kanalizace vedouci z aredlu do
feky Litavky. Dvé uli€ni vpusti budou napojeny na stivajici stoku destové kanalizace arealu Massive a
jedna uliéni vpust na stavajici stoku destové kanalizace ve vétvi B obchvatové komunikace. Gravitaéni
deStova kanalizace bude dimenze DN300. Délka navrhované stoky je 334 m. Stoka bude zatisténa pfes
povrchovou retenéni nadrZ na stavajici stoku de$tové kanalizace DN500 vedouci z aredlu do Feky
Litavky. Dvé& uli¢ni vpusti budou napojeny na stavajici stoku destové kanalizace aredlu Massive a jedna
uli¢ni vpust na stavajici stoku de$t'ové kanalizace ve vétvi B obchvatové komunikace.

Nové splaSkova kanalizace je pro uvaZované tizemi navrZena jako kombinovany systém gravitacni
a tlakové kanalizace. Gravitani &ast splaskove kanalizace DN 300 je délky 316 m. Tlakova &ast
splaskové kanalizace o dimenzi DN 80 je vedena od nové CSS v soub&hu s novym vodovodem az do
mista kiizeni, kde novy vodovod a ostatni IS podchazi a sméiuje k Litavce. V misté, kde dochazi ke
kiizeni s fekou Litavkou, bude PE potrubi uloZeno v ocelové chrani¢ce DN150 délky 82 m. Chrani¢ka
bude pod dnem Litavky uloZena bezvykopovou technologii — protlakem. Daéle je tlakova kanalizace
vedena do uklidiiovaci Sachty o vnitfnim priméru 1000 mm na pravém bfehu Litavky, odtud je pak
napojena pomoci potrubi PVC DN300 na stavajici stoku G DN600 v ulici Na Pofi¢i. Tlakova &ast
splaskové kanalizace bude délky 420 m. Gravitaéni kanalizace bude zatisténa do &erpaci stanice
splaskové kanalizace dale jen CSS. CSS bude provedena jako dvojice Zelezobetonovych jimek J1 a J2 s
vnitinim prémérem 2,5 m a hloubkou cca 10,5 m. Pro zaji¥téni obsluhy a udrzby bude okolo CSS ziizeno
lehké oploceni o rozmérech 7000 x 7850 mm s vjezdovou branou. Vnitini prostor oplocenky bude
vystérkovan a dostatec¢né zhutnén.

Pro potfeby osvétleni navrhované komunikace je navrZzena soustava 17 novych stozari a LED
svitidel. VeFejné osvétleni bude napojeno na novy spinaci bod umistény na pozemku parc.&. 340/44 v
k.. Po¢aply. V misté sdruZzeného prechodu pro chodce a pfejezdu pro cyklisty budou stozary doplnény o
vylozniky, na kterych bude umisténo svitidlo s barevné odliSnym toénem svétla, neZ jaky je pouzit k
osvétleni pribézné komunikace. T#i stavajici lampy na vétvi C obchvatové komunikace budou s ohledem
na Upravu komunikace posunuty.

Rozvody elektro budou napajet &erpaci stanici CSS (min. 3x230/400 V, 25 A, 50 Hz), ktera bude
napojena na nové zfizovany spl’naci bod, ktery bude vyuZivan i pro napojeni vefejného osvétleni.
Maximalni pfedpokladany piikon ¢& cerpam stanice je 10 kW. Mezi pozemky parc.€. 340/44 a 340/6 vede
stavajici vrchni vedeni NN, které je umisténo na péti stavajicich sloupech. Na zékladé smlouvy se
spolegnosti CEZ Distribuce a.s. &. 8120092225 dojde k pielozeni tohoto stavajiciho vrchniho vedeni NN
do télesa chodniku podél komunikace.

Vramci feSeného uzemi se pocitd i s pokladkou rozvodi sité elektronickych kabeli. Napojeni
téchto rozvodu bude provedeno na stivajici kioskovou stanici na pozemku parc.&. 336/5 v k.i. Poéaply.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres sougasného
stavu tizemi na podkladé katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli.

2. Stavba bude umisténa v souladu s projektovou dokumentaci, kterou autorizoval Ing. Martin De_]dar,
autorizovany inZenyr v oboru IP00 a IS00, CKAIT 0008206, Ing. Josef Patera autorizovany inZenyr
v oboru IT, CKAIT 0002012, Petr Patotka, autorizovany technik v oboru TEO1, CKAIT 0003254.



C.j. VYST-MH/6117/2023 str. 3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pro stavbu mohou byt navrzeny jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpisobnosti stavby pro navrzeny el zaruduji, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po
dobu piedpokladané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni
bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uZivani, ochranu proti
hluku.

Pfi styku s podzemnim vedenim je nutné respektovat CSN 73 60 05, véetng dodrZeni jejich
ochrannych pasem. Pred zahéjenim stavby vyvold investor (stavebnik) jednani se spravci viech
podzemnich a nadzemnich siti, které mohou byt stavbou dotéeny, za ielem vyty€eni jejich trasy a
ochranného pasma. :

Vyskytnou-li se pii provadéni vykopii inZenyrské sité &i vedeni v projektu nezakreslené, musi byt
daldi provadéni stavby prizpisobeno skuteEnému stavu za dozoru pfisludnych spravci téchto
inzenyrskych siti &i vedeni, aby nedoslo k jejich naruSeni nebo poSkozeni

V souladu s ustanovenim § 103 odst. 1, pism. €), bodu 4 stavebniho zidkona stavba oploceni,
vefejného osvétleni, rozvodi elektrickych a elektronickych kabelli nevyzaduje vydani stavebniho
povoleni.

Stavebni povoleni na komunikaci, véetn& jejiho _odvodnéni, bude pfedmétem fizeni speciainiho
stavebniho fadu — odboru dopravy a spravnich agend Méstského Gfadu v Berouné.

Stavebni povoleni na vodovodni fady a stoky. v&etn€ pfisluSenstvi, bude pfedmétem fizeni
specialniho stavebniho Gfadu — odboru Zivotniho prostiedi Méstského Gfadu v Beroun€.

O vykopové povoleni, popt. nutny zabor vefejného prostranstvi pozadé investor piislusny Méstsky
tifad Kraltv Dvir. K zadosti pfedloZi vyjadfeni viech spravcu siti dotéeného izemi. Stavebnik zajisti
pravidelné &ist&ni a kropeni komunikaci, pouZivanych pro ucely stavby, zejména v prostoru vyjezdu
ze stavby. U vyjezdu na pozemni komunikaci stavebnik zajisti 0¢inné opatfeni k ¢iSténi vozidel, aby
komunikace nebyly nadmémé znei§tovany (ve smyslu ustanoveni platnych pravnich pfedpisd,

wewr

zejména § 19 a 28 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisi).

Pti provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zékon &. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na staveni§ti. PouZivané mechaniza¢ni prostfedky musi byt v
odpovidajicim technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatieni k zabranéni pripadnym
tikapim ¢&i Gnikéim technologickych kapalin ze stavebnich stroji a automobild.

Stavebnik je povinen naklidat s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby v souladu se zdkonem ¢&.
541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

V souladu se zdkonem & 20/87 Sb., & 242/1992 Sb. stavebnik ohlasi Ustavu archeologické
pamatkové péte Stiednich Cech, Nad Olginami 3/448, 100 00 Praha 10 provadéni veskerych zemnich
a vykopovych praci tii tydny pred jejich zahajenim. V piipadé nutnosti pak umozni zachranny
archeologicky prizkum.

Dokonéenou stavbu vefejného osvétleni, silno a slaboproudych rozvodi el., pfipadné Cast stavby
schopnou samostatného uZivéni Ize uZivat na zakladé kolauda¢niho souhlasu. K Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnik prediozi geodetické zaméfeni skuteného provedeni stavby s
vyznadenim pfedmétné stavby a parcelnich &isel pozemki dot&enych stavbou. Stavebnik zajisti, aby
byly provedeny a vyhodnoceny zkousky predepsané zviastnimi pravnimi pfedpisy.

Pozemky a komunikace dotéené stavbou budou po skonéeni stavebnich praci neprodlené uvedeny do
puvodniho stavu.

Stavba bude provedena dodavatelsky pravnickou osobou nebo fyzickou osobou opravnénou k
provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu své ¢innosti podle zvlastnich pfedpisu.
Doklad o opravnéni vybrané osoby bude stavebnimu tfadu predloZzen nejméné 15 dni pied zahdjenim
praci.

Pfed zahajenim stavby musi stavebnik =zajistit vyty&eni prostorové polohy stavby odborné
zplisobilymi osobami. Vysledky vytyeni musi byt ovéfeny Gfedné opravnénym zeméméfickym
inZenyrem.
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17. Stavbou, jejim provozem a tidrzbou nesmi byt ruSen telefonni pfijem v&. rozhlasu a televize.

18. Viichni zaméstnanci uréeni k praci na stavbé musi byt prokazatelné obeznimeni a pouceni o
bezpe&nosti prace na pozemku.

19. Pielozka VN neni souéasti tohoto izemniho rozhodnuti a bude povolena v samostatném fizeni.
20. Budou dodrzeny podminky stanoviska Spravy Zeleznic ze dne 3.10.2023 zn: S19240/U-35969/2023-
SZ-OR PHA-OPS:
o Stavba musi byt v souladu se viemi pfislu§nymi normami a pravnimi pfedpisy.
o Stavba bude navrZena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedoslo k poruSeni jeji funkce vlivem
provozu drahy.

e SZ nezodpovida za nezadouci uginky provozovani dréhy a dréZni dopravy na stavbu.

o Stavbou nesmi byt ohroZena bezpe&nost drahy a drazni dopravy ani nesmi byt narusena plynulost
Zelezni¢niho provozu.

o Realizace stavby musi respektovat provoz drahy a rozsah draznich zafizeni. Nesmi dojit ke ztiZeni,
nebo zamezeni pFistupu a idrzby objektil a zafizeni v majetku SZ.

o Na stavenidti nesmi byt umisténa svétla nebo barevné plochy zaménitelné s draznimi navéstnimi
znaky nebo takové, kterd by mohla jinak ohrozit bezpe€nost drazni dopravy (napiiklad oslnéni
strojvedoucich draznich vozidel apod.). Tento poZadavek je nutno respektovat pii pfipadném
osvétleni praci.

o Upozoriiujeme na negativni vlivy zpiisobené provozem drahy (hluk, vibrace) i zhorseni Zivotniho
prostiedi pti ptipadnych opravach a rekonstrukcich zafizeni drahy, se kterymi je nutno pocitat, tuto
skuteénost respektovat a v ramci stavby zohlednit.

o Zahajeni a ukonéeni praci ohlési stavebnik minimélné 14 dni pfedem pisemné OR Praha na e-
mailovou adresu ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz a soulasng telefonicky, Spravé trati Praha
zépad. V ohlaSeni uved'te &. nasi zn. souhrnného stanoviska.

o Po dokonéeni praci pozadujeme kompletni uklid staveniit& s odvozem veSkerého zbytkového
materialu a uvést terén do plivodniho stavu.

21. Budou dodrzeny podminky stanoviska CETIN, a.s. ze dne 27.5.2022, &,j. 665304/22:
o Pied zahdjenim praci je nutné nechat PVSEK fyzicky vyty€it pfimo v terénu a jeho prostorové

usporadéni ovéfit pfiénymi ruén& kopanymi sondami.

o Zatizeni siti elektronickych komunikaci, provozované jako sougést siti elektronickych komunikaci,
musi zistat uloZeno mimo komunikace na vefejné pfistupném misté. V komunikaci miize zistat
pouze dostateéné chranény prechod a rezervni chranitky na obou koncich zaslepeny proti vniknuti

zeminy a jinych nedistot. Komunikaci smi kfiZit pouze kolmym pfechodem nebo podvrtem.

o Na trase PVSEK (véetn& ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, budovat trvalé stavby,
vysazovat trvalé porosty, ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf. komunikaci, autobusovych
zastavek, parkovist, vjezdi aj.). Cinnosti, které by znemoziiovaly, nebo podstatné znesnadiiovaly
piistup k tomuto vedeni, nebo které by mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost jeho provozu je
zakazéno vykonavat. Vysazovani novych stromi v ochranném pasmu zafizeni SEK bude feSeno
umisténim stromu do ochranného kofenového bélu zabraiiujicim proristani kofenii do naSeho
zafizeni.

o Obrubniky chodniki, jejich odvodnéni, &i jiné prvky, nesmi byt umistény nad trasou podzemni sité
elektronickych komunikaci (PVSEK). Trasy PVSEK musi byt umistény pouze v chodniku,
piipadné zeleném pésu. Pfi realizaci stavby chodnikii. PoZadujeme uloZeni trasy v souladu s CSN
73 6005 v patfiéné hloubce a to 40 az 60 cm. V pfipadg, Ze bude nutné provést zahloubeni trasy,
bude toto zajisténo spolednosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

o Pti budovéni nového vjezdu bude provedeno ochranéni: stavajici vedeni PVSEK bude uloZeno do
vhodné chranitky (napfiklad betonovy Zlab s vikem, pilena chranitka kopohalf) s pfesahem na ob&
strany vjezdu 1,5m. K provedenému ochranéni pozadujeme pfilozit trubku AROT 110, ta bude na
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obou koncich zaslepena proti vniknuti zeminy a negistot. Hloubka ochranéného vedeni bude
minimalné 0,6m. Prace budou provedeny spole¢nosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

Spole¢nost CETIN a.s. pozaduje, aby trasy vodovodu, plynovodu a kanalizace v¢. Sachet, pfipojek
a dal3ich zafizeni byly umistény mimo naSe vedeni a zafizeni a mimo pasmo vyhrazené CSN pro
pokladku sdélovacich kabelii. Dale pak je nutné dodrzet CSN 73 6005 "Prostorova Gprava vedeni
technického vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici.

Spole¢nost CETIN a.s. pozaduje, aby byla silova vedeni, vedeni vefejného osvétleni - i vedeni NN
uloZena v plastovych chrani¢kach - oddélena pii kiizeni od vedeni PVSEK nehoflavou piepazkou
(cihly, bet. viko Zlabu TK a pod.).

Zemnici Fe-Zn pasek situovat tak, aby se nenachdzel nad zafizenim PVSEK. Veskera ostatni
zafizeni, jako elektromé&rné skiing, rozvadéte apod. nesmi byt nad trasou PVSEK a ani jejich
stavbou trasa znepfistupnéna.

Pokud bude stavajici vedeni kiiZeno oplocenim s podezdivkou, musi byt PVSEK pfekryto
bednénim nebo ulozeno do délené chranitky a to s pfesahem min. 0,3 m za obé strany zékladu
podezdlvky Sloupky oploceni, budou umistény v minimélni vzdalenosti 0,8 m od PVSEK . Déle
pak j Je nutné dodrzet CSN 73 6005 "Prostorova tUprava vedeni technického vybaveni" v platném
znéni a normy souvisejici.

Sloupy vefejného osvétleni mohou byt od trasy PVSEK vzdaleny minimalné 0,8 m vcetné
obetonovani. Déle pak je nutné dodrzet CSN 73 6005 uspotadani vedeni inzenyrskych siti.
fidit se V3eobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadieni;

Pro piipad, Ze bude nezbytné pfeloZeni SEK, zajisti vzdy takové pielozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfeklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17
Z4kona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na
nezbytné pravy dot&eného useku SEK, a to na trovni stavajiciho technického feSeni

22. Budou dodrZeny podminky vyjadieni KSUS Stfed. kraje pf. org. ze dne 10.6.2022 pod zn.

4750/22/KSUS/KLT/BALE a 16.1.2023, zn: 392/23/KSUS/KLT/BALE:

Pro uloZeni splaskové kanalizace do télesa silnice I11/11542 (parc.¢. 760, k.u. Kraldv Dvir) ve
vlastnictvi Stfedo¢eského krajeje nutno si pred zahajenim stavby vyZzadat od odboru dopravy M&U
v Berouné souhlas se zvla$tnim uZivanim silnice dle ust. § 25 odst. 6 zak. ¢. 13/97 Sb. a uzavfit s
KSUS smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene.

Zahdjenim stavebnich praci odpovida investor (zhotovitel) stavby za nedostatky a Skody, které
vzniknou na dot&enych usecich silnice jemu nebo ostatnim uZzivatelim z divodu jeho &innosti, a to
do doby piedani dotéenych tseku silnice zpét spravci silnice. Konec stavby nahlasit na KSUS.
Pfedani dotéeného useku silnice po koneénych upraviach bude provedeno protokolarné se
stanovenim zaruéni doby v délce 60 mésicl ode dne pfedani.

Pti stavebnich pracich nesmi byt ohroZena stabilita pfilehlého silni¢niho télesa a silni¢niho znaCeni.

Po dokonéeni stavby budou silniéni pozemky, pfipadné silni¢ni pomocné pozemky fadn€ upraveny
do piivodniho stavu i spadove.

Stavebnik nebude néasledné po Stedoteském kraji potazmo po KSUS pozadovat z4dna opatfeni k
eliminaci vlivii vznikajicich provozem na silnici 111/11542 zpisobem jejich letni a zimni Gdrzby.

Jakykoliv jiny zdsah mimo uvedené do stavby silnice je nutno s nami pfedem projednat

Zasahy do konstrukénich vrstev nebudou provadény v zimnim obdobi, tj. od 1.11. do 31.3.
nasledujiciho roku.

23. Budou spinény podminky z&vazného stanoviska M&U Beroun, odboru Zivotniho prostiedi ze dne

4.1.2023 pod &.j. MBE/84346/2023/ZP-LiB

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Martin
Dejdar z 3/2022

Veskery material a technika potfebné ke stavbé budou skladovany a zabezpeceny tak, aby pfi
povodiiovych pritocich nedoslo k jejich odplaveni.
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e V ramci stavebni &innosti nebudou znedidtény podzemni a povrchové vody. Strojni a stavebni
mechanizmy a dopravni prostfedky budou zaji§tény proti ukapim.

o Ve vzdalenosti do 6 m od biehovych hran nebudou umistovany zadné stavby
o Stavebnik oznami spravci toku zapoceti stavby, déle jej pfizve k mistnim Setfenim

o Stavebni material a odpady budou zajidtény proti odplaveni a nebudou skladovany v aktivni z6né
zaplavového uzemi a v blizkosti vodniho toku.

o Pied zapodetim stavby bude vypracovan povodiiovy a havarijni plan pro dobu vystavby.

24. Budou spinény podminky zédvazného stanoviska Odboru dopravy a spravnich agend M&U Beroun ze
dne 16.1.2023, ¢.j. MBE/04350/2023/DOPR-DrP:

e Pokud bude pfi realizaci stavby ovlivnéna bezpe¢nost a plynulost silni¢niho provozu, je tieba
poZadat odbor dopravy a spravnich agend Méstského ufadu Beroun o stanoveni prechodné upravy

provozu na pozemnich komunikacich dle zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich.

e 'V piipadg, Ze bude tfeba tastetn& nebo Uplné uzaviit provoz na pozemni komunikaci, je tfeba v
dostateéném predstihu pozadat ptislusny silniéni spravni Ufad o povoleni uzavirky a nafizeni
objizdky podle § 24 zdkona o pozemnich komunikacich.

o P provadéni stavby musi byt zaji$téna ocista vozidel vyjizdgjicich ze stavby, aby nedochazelo ke
znedisténi silnic a mistnich komunikaci. V pfipadé, Ze k poskozeni nebo ke zneliSténi dojde, je
povinen ten, kdo poSkozeni nebo znegi§téni zpisobil, bezodkladn€ toto odstranit. Pfi provadéni
stavby musi byt k nemovitostem zabezpecen pfistup a pifjezd veetné vozidel 1ZS.

o O stanoveni mistni tipravy provozu na pozemnich komunikacich podle § 77 odst. 1 pism. c) zakona
&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, je tfeba pozadat odbor dopravy a
spravnich agend Méstského ifadu Beroun.

e Dile je potfeba zazadat silniéni spravni Ofad o pfipojeni pozemni komunikace nebo o zménu
pfipojeni na stavajici komunikaci dle § 10 zékona o pozemnich komunikacich.

e Dle predlozené projektové dokumentace se akce netyka zajmi ochrany silnic II. a III. tfidy.
Orgénem vykondavajicim plsobnost silni¢niho spravniho fadu ve vécech mistnich komunikaci je v
souladu s ustanovenim § 40 odst. 5 pism. b) zdkona o pozemnich komunikacich Méstsky tfad
Kraluv Dviir, kde je nutno vyfidit si povoleni zvla§tniho uZivani dle § 25 zdkona o pozemnich
komunikacich.

e V ptipadé, Zze stavbou bude dotéena ugelova komunikace vefejné pfistupna, je tfeba si pied
zapodetim stavby vyZadat souhlas vlastnika pozemku — i¢elové komunikace.

25. Budou splnény podminky zdvazného stanoviska Drazniho ufadu ze dne 21.8.2023, ¢.j. DUCR-
50427/23/Shb:

e Stavba bude provedena podle pifedloZené a odsouhlasené PD Draznim ufadem. Pfipadné zmény
této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s Draznim ufadem.

e Stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni.

e Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zaméné s
draZnimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

e Vsechny kovové &asti stavby je nutno chranit podle pfislu$nych norem a predpisi pfed ucinky
bludnych proudid vzniklych pii provozovani elektrifikované drahy stejnosmémou trak&ni
proudovou soustavou.

26. Budou spInény podminky zévazného stanoviska M&U Beroun, odboru Zivotniho prostiedi ze dne
18.7.2023 pod €.j. MBE/49067/2023/ZP-DoK

e Stavebnik je povinen dle § 11 odst. 4 zdkona doruéit odboru Zivotniho prostiedi Méstského tifadu
Beroun kopii pravomocného rozhodnuti, pro které je souhlas s odnétim podkladem, a to do 6
mé&sici ode dne nabyti pravni moci a pisemné oznamit zahéjeni realizace zaméru, a to nejpozdéji
15 dni pred jejim zahajenim.
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Ornice bude skryta z pozemku parc. €. 312/1 a 312/38 k.u. Pogaply do hloubky 30 cm v mnoZstvi
496 m3. Ornice bude ihned po jejim skryti pfevezena na zemédélskou pidu na pozemcich parc. €.
340/44, 340/46 a 340/48 k.. Pocaply. Ormici nelze pouZit k terénnim tipravam.

Nezastavéna a nezpevnéna ¢ast pozemki bude nadale slouzit jako vefejné prostranstvi.

V ramci stavby budou realizovana opatieni pro naplnéni vefejného zdjmu na zadrzeni vody
v krajiné — SraZkové vody z navrhovanych komunikaci budou svaddény za pomoci nové stoky
oddilné gravitaéni kanalizace DN300, ktera bude pies povrchovou retentni nadrZz napojena na
stavajici stoku de$tové kanalizace vedouci z aredlu Massive do feky Litavky. Dvé uli¢ni vpusti
budou napojeny na stavajici stoku de$tové kanalizace aredlu Massive a jedna uli¢ni vpust na
stavajici stoku destové kanalizace ve vétvi B obchvatové komunikace.

Pozemky dotéené stavbou ,,Kraliv Dvir — Dopravni a technické infrastruktura — Primyslova z6na
zédpad“ budou evidovany v katastru nemovitosti v druhu pozemku ostatni plocha a budou
vyuZivany jako mistni komunikace, proto pro né€ v souladu s ustanovenim § 11 a odst. 1 pism. b)
zakona nejsou vymezeny odvody za trvalé odnéti zeme&délské pidy ze ZPF.

27. Budou spinény podminky zavazného stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 27.5.2022, ¢.j. MD-

18506/2022/910/4 a ze dne 24.6.2022, ¢.j. MD-21182/2022-930/3

Po dokon€eni stavby, nejpozdgji pred kolaudaci objektu, pfeda stavebnik provoznimu dseku GR
Reditelstvi silnic a dalnic CR, dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné geodetlckeho
zamé&feni. Geodeticka dokumentace bude zpracovéana dle platnych smémic RSD CR, a to zejména
dle ptedpisu B2/C1. Predepsanym formatem je DGN verze 8. Pfislusny interni pfedpis je na
strankach www.rsd.cz. Protokol o pfedani doloZi pfisluSnému stavebnimu ufadu k Zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu.

28. Budou splnény podminky vyjadfeni Povodi Vitavy, s.p. ze dne 13.2.2023, zn: PVL-

1254/2023/340/Kor, PVL-8515/2022/SP

K#izeni vodniho toku bude provedeno dle CSN 75 2130 K¥iZeni a soubéhy vodnich tokii s drahami,
pozemnimi komunikacemi a vedenimi (aktudlni znéni z Ginora 2012).

Odvadéni srazkovych vod bude v souladu s ustanovenim §5 odst. 3 zdkona €.254/2001 Sb. o
vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpist (pfi provadeéni
staveb nebo jejich zmén nebo zmén jejich uzivani jsou stavebnici povinni zabezpeit omezeni
odtoku srdzkové vody akumulaci a naslednym vyuzitim, vsakovanim na pozemku, vyparem, pokud
omezeni odtoku témito zplisoby neni mozné nebo dostate¢né, budou srazkové vody zadrzovany a
fizené odvadény nebo bude navrZena kombinace téchto zplisobil) a v souladu s ustanovenim §20
odst.5 pism.c) vyhlasky €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi (vsakovani
nebo odvadéni srazkovych vod).

Bude dodrzena norma TNV 75 9011 Hospodafeni se srazkovymi vodami a CSN 75 9010
Vsakovaci zafizeni sraZkovych vod. Dle normy doporucujeme pro vypocet pfipustného odtoku
srazkovych vod hodnotu specifického odtoku max. 3 1/s/ha ze zafizeni HDV (hospodafeni s
destovymi vodami).

Podle ustanoveni § 39 odst. 2, pism. a) zdkona €. 254/2001 Sb. O vodach, bude vypracovan plan
opatfeni pro pfipad havarie (,,Havarijni plan*) platny po dobu vystavby.

Bude zpracovan plan opatfeni pro zaji$téni staveni§té pro pfipad povodni (,,Povodiiovy plan®) dle
normy TNV 75 2931 Povodiiové plany.

V daném useku bylo dokonéeno protipovodiiové opatieni, evidujeme zde ZP: DHMP- 00024577 v
majetku Povodi Vltavy, statni podnik.

Cast tohoto ZP bude dotéena stavbou, dle PD se jedna o: SO-302 Deitfova kanalizace SO-303
Splaskova kanalizace

V ramci dal$iho stupné PD (pro stavebni povoleni) bude dodén technicky detail feSeni k¥iZeni siti s
PPO Litavky a Pocapelskym potokem (vykresy a textova zprava) pisemné odsouhlasen spravcem
toku. Stavebni €innosti nebudou naruseny Zadné protipovodriové ¢asti dotéené stavbou (koryta, zdi,
opevnéni, hraze).
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Pied zahéjenim stavby bude proveden pasport stavu PPO, ktery bude pfed zahdjenim praci a po
jejich skongeni (pfed kolaudaci) odsouhlasen zistupci Povodi Vltavy, statni podnik.

Zahajeni a ukong&eni praci pfi kiizeni s PPO bude v pfedstihu ozndmeno na Povodi Vltavy, statni
podnik

V ramci akce ,,Kraliv Dviir — Dopravni a technicka infrastruktura — Primyslova z6na zapad* dojde
k dotéeni pozemki p.¢. 762 a 767/1 v k.u. Kraliv Dvir (VVT Litavka - kanalizace) a pozemki p.¢.
340/35 (VVT Litavka — kanalizace) a p.&. 388/1 (DVT Pocapelsky potok IDVT: 10256902 -
plynovod) v k.. Podaply, které jsou ve vlastnictvi CR s pravem hospodafit pro Povodi Vltavy,
statni podnik.

Pro realizaci stavby je nezbytné, aby Zadatel (budouci vlastnik pfedmétné stavby) pied vydanim
stavebniho povoleni nebo jiného povoleni v ramci stavebniho fizeni, ziskal k dot€enym Cdstem
vyse citovanych pozemki, ke kterym ma Povodi Vltavy, statni podnik prdvo hospodafit, potfebné
opravnéni k jejich uZivani (bude uzaviena smlouva o smlouvé budouci na zfizeni sluZebnosti). K
zadosti o vydani tohoto opravnéni je nutno dodat snimek z KN mapy, kde budou detailné
zakresleno viechna dotdeni vy3e citovanych pozemkil ve vlastnictvi CR s pravem hospodafit pro
Povodi Vltavy, statni podnik.

Vyssi stupefi PD (dokumentace pro stavebni povoleni) bude piedloZzena Povodi Vltavy, statni
podnik ke stanovisku spravce povodi a vyjadfeni Gicastnika fizeni.

29. Budou spInény podminky vyjadfeni VaK Beroun ze dne 16.1.2023, zn: 022070194814

Nasmlouvana kapacita odb&ru vody ze systému hlavniho mésta Prahy je zcela vyCerpana. NavySeni
kapacity je podmin&no investicemi do infrastrukturniho majetku na Gzemi HMP. Na zakladé
smlouvy o podpofe rozvoje infrastruktury je mezi stavebnikem a naSi spoleCnosti rezervovana
kapacita 7500 m>/rok, ktera bude uvoln&na po navySeni smluvniho mnozstvi dodavatelem vody z
HMP.

Pied vydanim stavebniho povoleni je nutné znat budouciho provozovatele nového vodovodu a
splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu. Upozoriiujeme na to, Ze pokud nebude provozovatelem
nase spolenost, budeme pozadovat vybudovani pfedavacich mist v mistech pfipojeni se standardni
vybavou (fakturaéni métidlo, uzaveér, zafizeni pro dalkovy pfenos).

Umist&ni inzenyrskych siti bude v souladu s CSN 73 6005.

Pii odkryti zafizeni vodovodu nebo kanalizace v na§em provozovani pozadujeme piizvat zastupce
nasi spole¢nosti pfed zahozem a zakrytim.

V misté napojeni nového vodovodniho fadu poZadujeme osazeni piného mnoZstvi sekénich Soupat
ptislu$né dimenze.

V misté& napojeni stavajiciho ru§eného vodovodniho fadu PVC 110 na vodovodni fad Lit 200 budou
odstranény armatury a zabezpecen proti Giniku vody.

Vodovod neni vodovodem poZarnim a moznosti odbéru nejsou smluvné zarucitelné.

V koncovém bodé vodovodniho fadu musi byt navrzeny podzemni hydranty s funkci kalniku nebo
vzdusniku.

Spojovani a tvarovky na potrubi nového fadu bude pomoci elektro tvarovek. Srouby a matice
pozadujeme z nerez oceli.

Identifikaéni vodi¢ CY 6 mm2 bude pfiloZen v celé délce vodovodniho a tlakového kanalizaéniho
fadu v&. ptipojek a bude vyveden do poklopi oupat a hydrantt.

V misté napojeni uklidfiovaci &asti gravitaini splaskové stoky bude provedena nova Sachta na
stavajici stoce DN 600.

Misto vyusténi tlakové kanalizace je zdrojem §ifeni zapachu do okoli. Na uklidiiujici a nasledujici

Sachtu poZadujeme osadit prachotésny poklop k zamezeni §ifeni zdpachu v okoli Sachty.

Z diivodii zajisténi provozuschopnosti tlakové kanalizace pozadujeme pted CS a na tlakovém
kanalizanim fadu osazeni &istici Sachty DN1000 s uzaviraci armaturou. Dokumentace Cisticich
S$achet bude odsouhlasena nasi spole¢nosti nejpozdéji v dokumentaci pro stavebni povoleni.
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V ochranném pasmu neumistovat stavby, konstrukce nebo jind podobnd zafizeni, které trvale
omezuji ptistup k vodohospodéafskym zafizenim nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav
nebo plynulé provozovani. V ochranném pasmu nevysazovat dieviny — stromy a kefe nebo jiné
trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti ochranného pasma je zaroveii icelné zvaZovat tak, aby budouci
rozsah vzrostlé dfeviny nezasahoval do pisma a aby nemohla byt dfevina poSkozena pfi opravach
potrubi.

V misté stavby se jedna o umisténi stavby v ochranném pasmu vodovodnich fadi a kanaliza¢nich
stok dle §23 zakona §.274/2001Sb., proto pozadujeme:

Pted provadénim praci v ochranném pasmu je nutné poZzadat o vyty¢eni vodovodu a kanalizace v
mistech mozZnych stieti.

Oznéamit termin zahajeni a ukonéeni praci a zabranit poskozeni naSich zatizeni.
Ve vzdélenosti dle CSN 73 6005 az 1 m nutno zajistit ruéni provadéni vykop.

Pii provadéni zdsypu je nutno dodrZet piivodni uloZeni a ochranu nasich potrubi (obsyp piskem,
betonové bloky, signalni kabel apod.).

Kanalizaéni stoky a vodovodni fady musi byt umistény v pozemcich vefejné pfistupnych.
Ochranné pasmo plénovanych stok a vodovodu musi zistat volné, nezastavéné, neoplocené,
vefejné pristupné.

Dest'ové vody budou likvidovény dle predloZzené dokumentace.

Projektovou dokumentaci dal§iho stupné piedlozte nasi spolecnosti k vyjadreni.

30. Budou splnény podminky stanoviska CEZ Distribuce a.s. ze dne 6.2.2023, zn: 001131567767 a

6.2.2023, zn: 001131567760

Podminkou pro zahéjeni &innosti v blizkosti zafizeni distribuCni soustavy, resp. v ochranném
pasmu je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse
uvedené zijmové uzemi, které ziskate prostfednictvim Geoportéilu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi
dodrZeni podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadfeni.

Mista kiiZeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaCnimi
sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-
52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34
1050.

V ptipadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrZeny odstupové vzdalenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporudujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m od
zakladové &asti podpérného bodu.

Pii realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici €innosti nesmi dojit v Ziddném pripadé k
nebezpednému priblizeni osob, v&ci, zafizeni nebo mechanismi a stroji k Zivym &astem pod
napétim, tj. musi byt dodrzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych ¢ésti zafizeni nn, 2 m od vedeni
vn a 3 m od vedeni vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi
vzdélenost stanovena v jiném pedpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V ptipadé, Ze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen poZidat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni,
piipadné o dotasné zaizolovani vodicii nn.

Pracovnici provadgjici prace budou prokazatelné poudeni o nebezpeti, které hrozi pfi nedodrZeni
bezpe&nostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy,
resp. v ochranném pasmu upozortiujeme na moznost nebezpeénych vlivii od elektrického zafizeni.
Opatfeni proti témto vliviim je na stran& Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povéfenych osobéch.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zidnou zodpovédnost za pfipadné 3kody, které vzniknou
nasledkem poruchy nebo havérie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo
nedodrZzenim vy$e uvedenych podminek.

Stavbou nebude naruseno stdvajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodu.
Nebude-li mozné toto dodrZet je nutné situaci fesit formou pielozky zafizeni distribu¢ni soustavy
ve smyslu § 47 zakona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni.
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V ptipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude
dotceny prostor ze vSech stran mozného ptistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen
vystraznou ceduli.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni pfistupu naich pracovniki a pracovnikii ndmi povéfenych
firem k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pti pfipadné tipravé povrchu nesmi
dojit ke zméné vyskové nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popf. jsou souddsti vydaného sdé€leni o existenci zafizeni v
majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto
skute¢nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo
mimofadné udalosti zpiisobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi
osobami budou opraveny na néklady vinika. Zahrnuti obnaZenych, piipadné poskozenych &asti
podzemniho vedeni miize byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spole¢nosti CEZ Distribuce,
a.s.

31. Budou splnény podminky stanoviska GasNet s.r.o. ze dne 17.1.2023 pod zn. 5002741743:

pti soub&hu a kiiZeni IS pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005

pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyéeni PZ viz.odst.3, béhem stavby kontrola PZ,
poskytnuty zakres je pouze orientaéni

v ochranném pasmu STL plyn. zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany zaklady
staveb, budov; podezdivky, patky; pilife; provadéna skladka materialu a vyskova uprava terénu; PZ
musi byt volné pfistupné

KfiZeni a soubch sd€lovacich kabeld s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (dale
jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

pti soub&hu sdélovacich kabelii s STL plyn. zatizenim bude min. 0,4 m (dle CSN 73 6005)

pfi kfizeni sdélovacich kabelii s STL plyn. zatizenim bude min. 0,1 m (dle CSN 73 6005)

KiiZeni a soub&h vodovodu s plynérenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (déle jen PZ)
musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

soub&h vodovodu a plyn. zafizeni bude min. 0,5 m, kiizeni min. 0,15 m (dle CSN 73 6005)

obrys vodomérmé Sachty bude umistén minimalné 500 mm od obrysu plynarenského zafizeni

Pfti kiizeni PZ z materialu PE bude provedena kontrola funké&nosti signalizaéniho vodice.

KfiZeni a soubeh kKNN/KVN s plynrenskym zafizenim a plynovodnimi piipojkami (déle jen PZ)
musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

soub&h KNN/KVN s STL plyn. zatizenim bude min. 0,6 m (dle CSN 73 6005)

Kfizeni a soub&h kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami (déle jen PZ)
musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.

soubéh kanalizace a plyn. zafizeni bude min. 1 m (dle CSN 73 6005)

kfizeni min 0,5 m pod plyn. zafizenim (utlakové kanalizace min. 0,15 m) ,,

obrysy kanaliza¢nich $achet (uli¢nich vpusti apod.) budou umistény minimalné 500 mm od obrysu
plynarenského zatizeni

vvvvv

Bude-li kfiZzeni kanaliza¢niho potrubi POD plynovodem v mensi vzdilenosti nez 500 mm,
minimalné vsak 150 mm, nebo bude kanalizace vedena nad plynovodem, opatii se plynarenské
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zatizeni plynotésnou chrani¢kou presahujici stoku ¢i kanalizaéni pfipojku na obé strany nejméné o
1000 mm.

Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou upravu trasy PZ, bude toto posuzovano
jako prelozka.

Uhel kiizeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento tihel v odiivodnénych ptipadech
dodrZet, miiZe byt ihel kiiZeni mensi, nejméné viak 60°.

soubéh kabeli VO s STL plyn. zafizenim min. 0,6 m (dle CSN 73 6005), pfi kiizeni musi byt kabel
uloZen v chrani&ce s pfesahem 1 metr na kazdou stranu

vzdalenost vné&jsi hrany betonového zakladu stoZaru VO od lice plynovodniho potrubi musi byt
minimainé 500 mm

~ 7

hloubku zikladu stoZdru nutno uréit tak, aby stabilita stoZzaru zistala zachovana i pti odkryti
(sousedniho) plynarenského zafizeni.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
(OP) plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kaZzdou stranu méfeno
kolmo od osy plynovodu a piipojek. Velkeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné
ruénim zplsobem a musi byt vykonavany tak, aby v Zadném pfipade nenarusily bezpedny provoz
uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich pfipojek.

Upozortiujeme, Ze na planované plynovody a plynovodni pfipojky se jiZ po vydani izemniho
rozhodnuti vztahuji ochrannd pasma (dle ¢l. 225 zékona &. 670/2004 Sb. - doplnénim § 68 zikona
¢. 58/2000 Sb.)

Budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti:

Pfed zahéajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyéeni trasy a pfesné uréeni ulozeni PZ.
Vyty€eni trasy provede pfisluina regionalni oblast zdarma. P¥i podéni Zadosti uvede Zadatel nasi
znaCku (Cislo jednaci) uvedenou v ivodu stanoviska a sd&li termin zahdjeni a ukon&eni stavby. O
provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pesné uréeni uloZeni PZ (sondou)je povinen
provést stavebnik na sviij naklad.

Bez vyty¢eni trasy a pfesného uréeni uloZeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni &innost
zahdjena. Vyty€eni povazujeme za zahdjeni stavebni &innosti v ochranném a bezpe&nostnim pasmu
PZ. Protokol o vytyéeni ma platnost 2 mésice.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazateln& pfedat kopii stanoviska. Pfevzeti kopie
stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zdpisem do stavebniho deniku.
Pracovnici provadéjici stavebni €innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem
ochranného pasma a témito podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon &.458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisti, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ v¢&. presného uréeni ulozeni PZ je stavebnik
povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpednosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t&zena pouze ruéné bez
pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

V pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahjenim stavebni
¢innosti provedeno (ipIné obnazeni PZ v misté k¥iZeni na néklady stavebnika. Technologie musi byt
navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soub&hu s PZ byl dostatedny stranovy nebo vyskovy odstup
od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ b&hem praci, a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou
technologii a vSechny jeji G¢inky na okolni terén. V pfipad§, Ze nemiize byt tato podminka
dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni &innosti fadné zabezpedena proti jejich
poskozeni.

Poklopy uzivérd a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavéri plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni &innosti.
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Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypi do
PE potrubi, poskozeni izolace, signalizatniho vodiGe, vystrazné folie, markéru atd.) na telefon
1239.

Pied provedenim zasypu vykopu a v priibéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ,
ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede pfislu§na regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, l1ze vyuzit QR kod, kteryje uveden v tomto
stanovisku). Pii Zadosti uvede Zadatel na$i znatku (&islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnt pfedem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.

0 provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypéna.
Stavebnik je povinen na zikladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit prikaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby nebo provést na své néklady kontrolni sondy v
misté styku stavby s PZ.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadn€ podsypany a
obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vie v souladu s
predpisem provozovatele distribuéni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy", ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skon&eni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
PZ.

Pokud stavebnik nedodrZi podminky stanovené timto stanoviskem bude Cinnost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narueni ochranného nebo bezpetnostniho pasma PZ a
budou z toho vyvozeny piisluiné disledky.

Utastnici Fizeni podle § 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravniho fadu v platném znéni:

Mésto Kraluv Dviir, ndm. Miru &.p. 139, 267 01 Kraliv Dvir

Krajska sprdva a idrZba silnic Stfedoteského kraje, pfisp&vkova organizace, Zborovska &.p. 81/11,
150 00 Praha

Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova ¢.p. 3178/8, 150 00 Praha

YCCU s.r.0., Na Louce ¢.p. 96,267 01 Kraldv Dvir

KD Retail Park s.r.0., Polska &.p. 1349/30, 120 00 Praha

ELEKTRO S.M.S. Development s.r.0., Dobrovodska &.p. 1804/43, 370 06 Ceské Budgjovice
Bc. Jaroslav Svehla, DiS., nar. 30.8.1975, Nad Machovnou &.p. 575, 267 01 Kraliv Dvir
Katefina Svehlova, DiS., nar. 6.11.1976, Nad Méchovnou &.p. 575, 267 01 Kraliv Dvir
Richard Zitek, nar. 22.3.1959, Na Vrsi¢kach ¢€.p. 38, 267 03 Hudlice

RP Kraltv Dviir, s.r.o., Myslikova €.p. 174/23, 110 00 Praha

Odivodnéni:

Dne 22.6.2023 podal Zadatel Zadost o vydéni rozhodnuti o umisténi stavby. ProtoZe Zadost nebyla

tiplna a nebyla doloZena vSemi podklady a zadvaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji fadné posouzeni,
byl Zadatel dne 18.7.2023 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo pferuseno. Dne 27.10.2023 stavebni
tfad usnesenim prodlouzil lhiitu k doplnéni podkladt. Zadost byla doplnéna dne 2.11.2023.

Stavebnimu fadu byly piedlozeny tyto doklady:

PIna moc uzaviena mezi méstem Kraliv Dvur a Spektra Pro s.r.o.
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- Zavazné stanovisko Odboru dopravy a spravnich agend M&U Beroun ze dne 16.1.2023, &,j.
MBE/04350/2023/DOPR-DrP a ze dne 15.6.2022, ¢&.j. MBE/41043/2022/DOPR-DrP

- Rozhodnuti M&U Beroun Odboru dopravy a spravnich agend ze dne 15.8.2023, &,j.
MBE/60147/2023/DOPR-Pet

- Rozhodnuti M&U Kraltv Dvir ze dne 28.2.2023, &.,j. VYST-VP/1092/2023
- Stanoviska Ministerstva dopravy CR ze dne 16.6.2022, &.j. MD-19987/2022-130/2

- Zavazné stanovisko Ministerstva dopravy CR ze dne 27.5.2022, &.j. MD-18506/2022/910/4 a ze dne
24.6.2022, &.j. MD-21182/2022-930/3

- Vyjadfeni M&U Beroun, odboru Zivotniho prosttedi ze dne 3.1.2023 pod &.j. MBE/84342/2022/ZP-
Blc a ze dne 6.6.2023, &.j. MBE/41656/2023/ZP-Blc

- Zavazné stanovisko M&U Beroun, odboru Zivotniho prostiedi ze dne 4.1.2023 pod &.j.
MBE/84346/2023/ZP-LiB

- Zavazné stanovisko KHS Stfedoéeského kraje se sidlem v Praze ze dne 3.1.2022, &. j.
KHSSC68109/2022

- Zavazné stanovisko Drazniho Gfadu ze dne 21.8.2023, ¢&.j. DUCR-50427/23/Sb

- Souhrnné stanovisko Spravy Zeleznic, s.o. ze dne 3.10.2023, zn: S19240/U-35969/2023-SZ-OR
PHA-OPS

- Zévazné stanovisko M&U Beroun, odboru uzemniho plénovéni a regiondlniho rozvoje ze dne
4.1.2023 pod &.j. MBE/84340/2022/UPRR-VoK (dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a
stavebnim fadu v platném znéni)

- Stanovisko CETIN, a.s. ze dne 27.5.2022, &.j. 665304/22

- Stanovisko Policie CR DI ze dne 7.2.2023, &.j. KRPS-139324-9/CJ-2022-010206

- Vyjadieni RSD CR ze dne 23.2.2023, &.j. RSD-22592/2023-1

- Vyjadteni Ustavu arch. Pamétkové péée stfednich Cech ze dne 3.6.2022, zn: 2853/2022

- Vyjédreni Povodi Vltavy, s.p. ze dne 13.2.2023, zn: PVL-1254/2023/340/Kor, PVL-8515/2022/SP
- Vyjédfeni VaK Beroun ze dne 16.1.2023, zn: 022070194814

- Vyjadteni CEZ Distribuce a.s. ze dne 25.5.2023, zn: 0101946719

- Vyjadreni GasNet s.r.o. ze dne 17.1.2023 pod zn. 5002741743

- Souhlas se stavbou (Mésto KD, RP Kraliv Dviir, KSUS, KD Retail Park s.r.0., Elektro SMS
Development s.r.0., YCCU s.r.0., Zitek Richard, Svehla Jaroslav, Svehlova Katefina, Povodi Vltavy)

- Smlouva o pfipojeni uzaviena mezi Zadatelem a CEZ Distribuce a.s.
- Stanovisko CEZ Distribuce a.s. ze dne 6.2.2023, zn: 001131567767 a 6.2.2023, zn: 001131567760

- Vyjadfeni KSUS Stfed. kraje pf. org. ze dne 10.6.2022 pod zn. 4750/22/KSUS/KLT/BALE a
16.1.2023, zn: 392/23/KSUS/KLT/BALE

- Vyjadreni (stanoviska) DruZstvo Eurosignal ze dne 1.6.2023, MO sekce majetkové ze dne 25.7.2022,
Vodafone CR ze dne 25.5.2023, T-Mobile CR ze dne 6.6.2023, CEZ ICT Services ze dne 25.5.2023, ,
Alfa Telecom s.r.0. ze dne 18.7.2022, CRA ze dne 25.5.2023

Stavebni ufad dne 6.11.2023 oznamil zahdjeni uzemniho fizeni znamym ucastnikiim fizeni a
dotéenym organim. Soucasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zdkona upustil od ustniho
jednani, protoZze mu byly dobfe zndmy poméry v tzemi a Zadost poskytovala dostateény podklad pro
posouzeni zameéru a stanovil, Ze ve lhité do 15 dnti od doruceni tohoto oznameni mohou ucastnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené organy sva zavazna stanoviska.

V ramci probihajiciho fizeni se stavebni ifad zabyval otdzkou vymezeni okruhu G¢astniki fizeni ve
smyslu § 85 stavebniho zakona. Pfitom konstatoval, Ze vlastnickd prava k pozemkiim a stavbam na nich,
ktera by mohla byt povolenim pfimo dotéena maji Zadatel, obec, na jejimZ tzemi ma byt poZadovany
zamér uskutenén, vlastnici dotéenych nemovitosti, nebo ti, ktefi maji jiné vécné pravo k tomuto
pozemku nebo stavbé (nejde-li o Zadatele), vlastnici sousednich nemovitosti nebo ti, ktefi maji jiné vécné
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pravo k témto nemovitostem a miize byt rozhodnutim jejich vécné pravo dotleno a spréavci siti, Mé&sto
Kraltiv Dviir, Krajska sprava a idrzba silnic Stfedo¢eského kraje, ptispévkova organizace, Povodi Vltavy,
statni podnik, YCCU s.r.o., KD Retail Park s.r.o., ELEKTRO S.M.S. Development s.r.o., Bc. Jaroslav
Svehla, DiS., Katefina Svehlova, DiS., Richard Zitek, RP Kraliv Dvir, s.r.o., GasNet, s.r.0., CETIN a.s.,
innogy Energo, s.r.o., CEZ Distribuce, a. s., Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha,
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Blanka Savlova, Karel Savel, A V E K O PRAHA spol. s r.0., Josef
Altman, Reditelstvi silnic a dalnic CR, proto byli tito zafazeni mezi i¢astniky uzemniho Fizeni.

Vlastnici stavbou dotéenych pozemkii v souladu s ustanovenim § 184a stavebniho zédkona vyjadfili
svij souhlas se stavbou podpisem na situaci, ktery byl Zadatelem pfiloZen k Zadosti a je souasti spisu.

Stavebni ffad v provedeném uzemnim fizeni pfezkoumal predloZenou Zzidost, projednal ji s
icastniky fizeni a dotéenymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nejsou ohrozeny zajmy chrané&né
stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvla§tnimi pfedpisy. Umisténi stavby je
v souladu se schvalenou izemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkiim na vystavbu.

Dne 27.11.2023 stavebni fad obdrzel mailem stanovisko Spravy Zeleznic s.p. ze dne 3.10.2023,
které bylo jiz soudasti podkladi k Zadosti a které stavebni Gfad zaradil do spisu. Stejné tak obdrzel
10.11.2023 datovou schréankou stanovisko CETIN ze dne 27.5.2023, které jiz bylo soucasti spisu.

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad piedlozenych zavaznych stanovisek dotenych orgénu
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Stavebni @Fad neuvadél
v rozhodnuti podminky tykajici se provedeni stavby, vyZadujici vydani stavebniho povoleni
specidlnim stavebnim uiadem, které je nutno uplatnit v navazujicim stavebnim Fizeni.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich

piedpisti ve vyroku uvedenych.

Vypotédéni s ndvrhy a ndmitkami u¢astnik:

- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporéadani s vyjadienimi u€astniki k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.
Poudeni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému ufadu
Stiedogeského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potiebnym poétem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu
organu a aby kazdy udastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gcastnik potfebny pocet stejnopisi,
vyhotovi je spravni organ na naklady 0¢astnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti,
jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Uifad po dni nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti doruéi Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatieny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou pfilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci doruéi, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zdkona, také stavebnimu tfadu pfislu§nému k povoleni stavby.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zékona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o
umisténi stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

vedouci stavebniho Gfadu
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich piedpisii se
nevyméiuje.
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Obdrii:
zastupce Zadatele (do DS)
Spektra PRO spol. s r.o., IDDS: 9zniv{3

obec v misté zaméru (doporucené na dorucenku)
Meésto Kraltiv Dviir, nam. Miru &.p. 139, 267 01 Kraliv Dvir u Berouna

vlastnici dotéenych nemovitosti (doporu¢ené do vlastnich rukou na doru€enku, do DS)
Krajské sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje, ptispévkova organizace, IDDS: a6ejgmx
Povodi Vltavy, statni podnik, IDDS: gg4t8hf

YCCU s.r.0., IDDS: e56ceqf

KD Retail Park s.r.o., IDDS: 2acq98q

ELEKTRO S.M.S. Development s.r.o., IDDS: 2pzg5Sum

Be. Jaroslav Svehla, DiS., Nad Machovnou &.p. 575, 267 01 Kraliv Dvir u Berouna
Kate¥ina Svehlova, DiS., Nad Machovnou &.p. 575, 267 01 Kraliv Dvir u Berouna

Richard Zitek, Na Vrsickach &.p. 38,267 03 Hudlice

RP Kraliiv Dviir, s.r.0., IDDS: exmd9mm

vlastnici sousednich nemovitosti a spravci infrastruktury (doporuéeng do vlastnich rukou na doru¢enku,
do DS)

Blanka Savlova, Fuéikova &.p. 152, Potaply, 267 01 Kralav Dvir u Berouna
Karel Savel, Fugikova &.p. 152, Poaply, 267 01 Kraliv Dvir u Berouna

AV E K O PRAHA spol. s r.0., IDDS: 5bduazn

Josef Altman, Preislerovo nam. &.p. 321, Po&aply, 267 01 Kréltv Dviir u Berouna
GasNet, s.r.0., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

innogy Energo, s.r.0., IDDS: qrvesrm

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha, IDDS: uccchjm
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjqdrhz

dotéené organy (do datové schranky)

Meéstsky titad Beroun, odbor izemniho planovani a reg. rozvoje, IDDS: 2gubtq5
Meéstsky tifad Beroun, odbor dopravy a spravnich agend, IDDS: 2gubtq5

Méstsky ufad Beroun, odbor Zivotniho prostedi, IDDS: 2gubtqs

Meéstsky tifad Kraliiv Dviir, namésti Miru €.p. 139, 267 01 Kraliv Dviir u Berouna
Policie CR, Krajské Feditelstvi policie Sttedogeského kraje, DI Beroun, IDDS: 2dtaiSu
Krajska hygienicka stanice Sté. kraje, uzemni pracovisté Beroun, IDDS: hhcai8e
Drézni ifad - sekce stavebni, oblast Plzeii, IDDS: Smjaatd

Ministerstvo dopravy CR, IDDS: n75aau3



