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 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 
soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

R es eny m ů zemí m je ůl. K Lá vce v c á sti me stá Krá lů v Dvů r – Záhor ány. V soůc ásne  dobe  se zde 
náchá zí  c á stec ne  zpevne ná  vozovká lemová ná pá sy s betonovy m krytem. Rekonstrůkcí  ůlice 
dojde k vymezení  vozovky, zpevne ní  vjezdů  á ná vrhů novy ch párkovácí ch pá sů .  

Stávební  ů právy se bůdoů ty kát poůze pozemků  ve vlástnictví  me stá Krá lů v Dvů r.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrz eny mi ů právámi nedojde ke zme ne  vyůz ití  ů zemí , pr edme tne  ů právy jsoů v soůládů s 
plátny m ů zemní m plá nem.  

Táto dokůmentáce bůde sloůz it pro ohlá s ení  stávby nebo pro vydá ní  stávební  povolení .  

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, vč. zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Ve vymezene m prostorů se nenáchá zí  z á dne  zdroje nerostů  c i podzemní ch vod.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V mí ste  stávby nebyly provedeny hydrogeologicke  áni geologicke  prů zkůmy.  

Ná vrh sme rove ho á vy s kove ho ůspor á dá ní  zpevne ny ch ploch byl proveden ná zá kláde  
geodeticke ho záme r ení . Podkládem pro ná vrh bylá osobní  prohlí dká mí stá stávby, por í zená  
fotodokůmentáce á jedná ní  s dotc eny mi orgá ny á orgá ny me stá. 

e) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

Ú zemí  nepodle há  zvlá s tní  ochráne .  

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se náchá zí  mimo zá plávove  ů zemí  i mimo poddolováná  ů zemí .  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Vliv stávby ná okolí : 

Z hlediská chárákterů návrz ene  stávby á její ho bůdoůcí ho vyůz ití  nespádá  táto stávbá do 
kátegorie stáveb s povinny m zhodnocení m vlivů  ná z ivotní  prostr edí  posůzovány ch podle 
plátne ho zá koná. Vlástní  stávbá neovlivní  stá vájí cí  z ivotní  prostr edí  ve sve m okolí . 

Odtokove  pome ry: 

Odvodne ní  vozovky je stá vájí cí , pomocí  ůlic ní ch vpůstí  nápojeny ch do kánálizáce.   

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez poz ádávků. 
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i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Bez poz ádávků  ná trvále  zá bory ZPF á LPF.  

j) Územně technické podmínky – možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Vozovká bůde plynůle nápojená ná ůl. Jůngmánnová, kde bůde nápojen z ivic ny  kryt návrz ene  
vozovky. Vzhledem k tomů, z e nápojení  ná ůl. Jůngmánnová je ve velke m sklonů (19,0%), bůde 
ná poslední ch 17m vozovky proveden protismykovy  ná str ik.  

Nápojení  ná technickoů infrástrůktůrů není  potr ebá.  

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Ve cne  á c ásove  vázby 
Pr edpoklá dány  termí n záhá jení  stávby je ná jár e v roce 2021. Úkonc ení  stávby v plne m 
rozsáhů se pr edpoklá dá  ná podzim v roce 2021, lhů tá vy stávby se pr edpoklá dá  2 me sí ce.  

Podmin ůjí cí , vyvoláne  á soůvisejí cí  investice  
Bez poz ádávků.  

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Vs echny pozemky se náchá zejí  v k.ů . Krá lů v Dvů r. 

Pr i stávební  c innosti nedojde k zá sáhů mimo vymezene  ů zemí  áni k zá sáhů m do objektů , 
ůmí ste ny ch ná soůsední ch pozemcí ch. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stávbá nevyz ádůje stánovení  novy ch ochránny ch nebo bezpec nostní ch pá sem. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Bez poz ádávků . 

 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 
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R es enoů stávboů je rekonstrůkce ůl. K Lá vce v c á sti me stá Krá lů v Dvů r – Záhor ány.  

V soůc ásne  dobe  se zde náchá zí  c á stec ne  zpevne ná  vozovká lemová ná pá sy s betonovy m 
krytem. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná  se o doprávní  stávbů – vozovká s párkovácí m pá sem. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stávbá trválá . 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Bez vy jimek á ů levovy ch r es ení . 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stánoviská dotc eny ch orgá nů  jsoů doloz ená v sámostátne  dokládove  c á sti PD.  

Stánoviská bylá pr i ná vrhů stávby zohledne ná á pr ipomí nky jsoů v PD vypor á dá ny.  

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

R es enoů stávboů je rekonstrůkce ůl. K Lá vce v c á sti me stá Krá lů v Dvů r – Záhor ány. V ůlici 
dojde k rozs í r ení  stá vájí cí  vozovky ná s . 5,0-5,5 m. Vozovká bůde lemová ná v cele  de lce 
zápůs te ny mi silnic ní mi obrůbní ky s nádvy s ení m +2 cm. Vozovká bůde jednostránne  v cele  
de lce lemová ná párkovácí m pá sem s . 1,25 m ze zá mkove  dláz by á z drůhe  strány bůde 
c á stec ne  lemová ná pá sem pro vyhy bá ní  vozidel á c á stec ne  zelení  (1,20 - 1,85 m), pr í p. vjezdy 
k nemovitostem.  

Vozovká bůde dl. 62 m á s . 5,0 m bůde v KÚ  rozs í r ená ná 5,5 m. Pode lny  sklon vozovky bůde 
respektovát stá vájí cí  pode lny  sklon (4,8–19,0 %). Vzhledem k velke mů sklonů v mí ste  
nápojení  ná ůl. Jůngmánnovů bůde proveden protismykovy  ná str ik. Pr í c ny  sklon je návrz en 
jáko str echovity  2,5 %. Vozovká bůde v ZÚ  ůkonc ená zápůs te ny m silnic ní m obrůbní kem á v 
KÚ  bůde plynůle nápojená ná stá vájí cí  vozovků v ůl. Jůngmánnová. Čelá  ůlice bůde nove  
oznác ená jáko zo ná (IZ8) se zá kázem stá ní  mimo vyznác ená  mí stá. Pr ed vy jezdem z ůlice bůde 
osázená nová  doprávní  znác ká P4 – dej pr ednost v jí zde .  

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není . 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Bilánce energií , potr ebá vody: 

Návrz ená  stávbá neme ní  stá vájí cí  potr ebů energií  áni vody – bez potr eby energií  á vody.  

Odpády: 
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Stávbá, po její m dokonc ení , nebůde zdrojem odpádů  á emisí .  

Boůrácí  prá ce bůdoů záhrnovát poůze vyboůrá ní  stá vájí cí ho nárůs ene ho krytů. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Pr edpoklá dány  termí n záhá jení  stávby je ná jár e v roce 2021. Úkonc ení  stávby v plne m 
rozsáhů se pr edpoklá dá  ná podzim v roce 2021, lhů tá vy stávby se pr edpoklá dá  2 me sí ce.  

Stávbá bůde provedená v jedne  etápe  bez dáls í ho c lene ní .  

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou 
samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Ner es í  se.  

k) Orientační náklady stavby 

Pr edpoklá dáne  ná klády bůdoů stánoveny v dokůmentáci pro prová de ní  stávby ná zá kláde  
podrobne ho poloz kove ho rozpoc tů. 

Odhád por izovácí ch ná kládů  ná zá kláde  ágregovány ch poloz ek: 1,2 mil. Kc  bez DPH 

 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Zá kládní  zá sádoů pro ná vrh stávby je zleps it technicky  stáv ůlice á vytvor it nová  párkovácí  
stá ní .  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Vozovká bůde z ivic ná , párkovácí  pá s i vjezdy bůdoů ze zá mkove  dláz by (vjezdy c ervene , 
párkovácí  pá s pr í rodní ).  

 B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba 
je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 
stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Doprávní  r es ení : 

Mí stní  komůnikáce je návrz ená jáko slepá . V ZÚ  bůdoů osázeny svisle  doprávní  znác ky IZ8á  á 
IZ8b, ktere  vyznác í  zo nů „slepá  ůlice á stá ní  povoleno poůze ná vyznác eny ch mí stech. 

V KÚ  bůde vyme ne ná stá vájí cí  DZ P4 zá novoů. 

Nová  párkovácí  stá ní  bůdoů vyznác ená vodorovny m doprávní m znác ení m z plástů (c á stec ne  
ná vozovce á c á stec ne  ná pá sů ze zá mkove  dláz by). 

Sme rove  r es ení , s í r kove  ůspor á dá ní : 

Zác á tek ů právy je v mí ste  nápojení  ná stá vájí cí  trávnátoů plochů. Konec ů právy je v mí ste  
nápojení  ná stá vájí cí  rozjezd ů nápojení  ná ůl.Jůngmánnovů. 
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Trásů tvor í  jeden pr í my  ů sek dl.62m. 

Vozovká s í r ky 5,0m bůde pr ed vy jezdem do ůl.Jůngmánnovy rozs í r ená ná 5,5m 

Vozovká bůde lemová ná v cele  de lce zápůs te ny mi silnic ní mi obrůbní ky s nádvy s ení m +2 cm. 
Vozovká bůde vlevo jednostránne  v cele  de lce lemová ná párkovácí m pá sem s . 1,25 m ze 
zá mkove  dláz by á vprávo bůde c á stec ne  lemová ná pá sem pro vyhy bá ní  vozidel á c á stec ne  
zelení  (1,20 - 1,85 m), pr í p. vjezdy k nemovitostem.  

Vy s kove  r es ení : 

Pode lny  sklon vozovky bůde respektovát stá vájí cí  pode lny  sklon (4,8–19,0%). Vzhledem 
k velke mů sklonů v mí ste  nápojení  ná ůl. Jůngmánnovů bůde proveden protismykovy  ná str ik 
(nápr . Rocbindá). Bárvá ná str iků bůde ůpr esne ná investorem. 

Pr í c ny  sklon je návrz en jáko str echovity  2,5 %. V KÚ  bůde provedeno plynůle  nápojení  ná 
stá vájí cí  vozovků. 

Konstrůkce: 

Vozovká je návrz ená s konstrůkcí  o tloůs ťce 470 mm, párkovácí  pá s á vjezdy jsoů návrz eny 
s konstrůkcí  o tloůs ťce 370 mm.  

VOZOVKA 

- ásf. beton AČO 11+                           50 mm 

- spojovácí  postr ik PS, EMK do 0,7 kg/m2 

- ásf. beton AČP 22                          70 mm 

- vibrovány  s te rk S V                       200 mm 

- s te rk frákce 0-63 mm S DA         150 mm 

- zhůtne ná  zemní  plá n  Edef,2 = 45 MPá 

---------------------------------------------------- 

ČELKEM                        470 mm 

 

Vjezd bůde proveden ze zá mkove  dláz by c ervene  bárvy. Párkovácí  pá sy bůdoů s krytem  
pr í rodní  bárvy. 

VJEZD, PARKOVACÍ PÁS 

- zámková dlažba   80 mm 

- lože z drti 4-8   40 mm 

- štěrk frakce 0-63 mm ŠDA 250 mm 

- zhůtne ná  zemní  plá n  Edef,2 = 45 MPá  

--------------------------------------------------- 

CELKEM 370 mm 

 

Odvodne ní : 

Odvodne ní  vs ech zpevne ny ch ploch je zájis te no dostátec ny mi pode lny mi á pr í c ny mi sklony. 

V tráse bůdoů záchová ny stá vájí cí  revizní  s áchty s mr í z emi, ktere  odvodní  pr evá z noů c á st 
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zpevne ny ch ploch. Mr í z e bůdoů ůpráveny do ů rovne  nove  nivelety. Des ťová  kánálizáce je 
záů ste ná do potoká. Spodní  c á st ůlice bůde odvodne ná pr elivem pr es zápůs te ny  obrůbní k do 
zeleny ch ploch. 

V km0,006 bůde stá vájí cí  mr í z  ná revizní  s áchte  náhrázená poklopem. 

Ve vjezdů do c .p.33 bůde pr ed vráty osázen novy  odvodn ovácí  z láb DN100mm, ktery  bůde 
nápojen do stá vájí cí  des ťove  kánálizáce. 

Ná leve  stráne  bůde ů c .p.35 provedeno nápojení  stá vájí cí ho z lá bků do des ťove  kánálizáce 
(pr í pojká DN100mm). 

V KÚ  bůde ná leve  stráne  osázená nová  ůlic ní  vpůsť s litinovoů mr í z í , která  záchytí  des ťove  
vody pr ite kájí cí  z pr í kopů pode l ůl.Jůngmánnovy. ůlic ní  vpůsť bůde nápojená do stá vájí cí  
des ťove  kánálizáce pr í pojkoů DN150mm. Do pr í pojky bůdoů záů ste ny dvá stá vájí cí  svody 
DN100mm. 

Zemní pláň bude po dobu výstavby odvodněna drenážemi (flex.PVC100m) zaústěnými do 
stávajících šachet. 

Boůrá ní , zemní  prá ce: 

Boůrácí  prá ce záhrnůjí  odstráne ní  krytů  stá vájí cí ch zpevne ny ch ploch ze z ivice á betonů. 

Odkopá vky záhrnůjí  dote z ení  ná ů roven  zemní  plá ne , její  ůprávení  do projektovány ch 
pode lny ch á pr í c ny ch sklonů  á zhůtne ní  (Edef,2 = min. 45 MPá). Pokůd nebůde dosáz eno 
minimá lní  hodnoty 45 MPá, bůde zeminá v podloz í  vyme ne ná pr í pádne  její  vlástnosti 
zleps eny vá pne ní m, poůz ití m geosyntetik á podobne . 

Bilánce kůbátůr zemní ch prácí  je návrz ená jáko nevyrovnáná  s pr ebytkem vy kopků. 

Nevyůz itelne  máteriá ly bůdoů odvezeny ná sklá dků, kteroů zájistí  zhotovitel stávby. Ve vy kázů 
vy me r je ůváz ová n odvoz do vzdá lenosti 10km á sklá dkovne  (ves kery  vy kopek + sůť). Bůdoůcí  
zhotovitel můsí  v nábí dce do te chto poloz ek záhrnoůt ves kere  ná klády ná likvidáci pr ebytků 
vy kopků (vc etne  pr í pádne ho odvozů do vzdá lenosti ve ts í  nez  10km).   

Z trávnáty ch ploch bůde sejmůtá ornice, která  bůde vyůz itá ná ů právů zeleny ch ploch v rá mci 
dokonc ovácí ch prácí . Ohůmůsováne  plochy bůdoů osety trávní  sme sí . 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 
maxima) 

Bez ná roků . 

c) Celková spotřeba vody 

Bez spotr eby vody.   

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Stávbá po její m dokonc ení , nebůde zdrojem odpádů  á emisí .  

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez poz ádávků . 
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 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Projektová  dokůmentáce bylá zprácová ná podle Stávební ho zá koná c . 183/2006 Sb. á Zá koná 
o pozemní ch komůnikácí ch c . 13/1997 Sb. Návrhováná  r es ení  jsoů v soůládů s vyhlá s koů c . 
268/2009 o obecny ch technicky ch poz ádávcí ch ná stávby. 

Ná vrh stávby v máximá lní  moz ne  mí r e respektůje stá vájí cí  vyhlá s ků c . 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 
smyslů zájis te ní  bezbárie rove ho pr í stůpů á pohybů ná pozemní ch komůnikácí ch á ver ejne m 
prostránství . 

 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stávbá je návrz ená v soůládů s vyhlá s koů c . 294/2015 Sb., kteroů se prová de jí  právidlá 
provozů ná pozemní ch komůnikácí ch. V rá mci PD bylá návrz ená táková  doprávní  opátr ení , 
která  ůz ivátelů m komůnikáce ůsnádn ůjí  orientáci á minimálizůjí  moz nost nehody zá 
pr edpokládů dodrz ová ní  pr edpisů  o provozů ná PK. 

 B.2.6 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Nety ká  se stávby. 

 B.2.7 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stávbá spln ůje poz ádávky ná zájis te ní  pr í stůpů poz á rní  techniky k vne js í m odbe rny m mí stů m 
á k ná stůpní m plochá m pro vedení  poz á rní ho zá sáhů. 

 B.2.8 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nety ká  se stávby.  

 B.2.9 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Nety ká  se stávby.  

 B.2.10 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nety ká  se stávby.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nety ká  se stávby.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nety ká  se stávby.  

d) Ochrana před hlukem 

Nety ká  se stávby.  

e) Protipovodňová opatření 

Stávbá se náchá zí  mimo zá plávove  ů zemí .  
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f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stávbá se náchá zí  mimo poddolováne  ů zemí .  

 B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Stávbá nevyz ádůje nápojení  ná technickoů infrástrůktůrů.  

 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

R es enoů stávboů je ůl. K Lá vce v Záhor ánech. V mí stech nápojení  párkovácí ch pá sů  ná vozovků 
bůde osázen sní z eny  obrůbní k s nádvy s ení m +2 cm. Čelá  ůlice bůde r es ená nove  jáko zo ná.   

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vozovká je v ZÚ  ůkonc ená sní z eny m silnic ní m obrůbní kem á v KÚ  je nápojená ná ůl. 
Jůngmánnovů.  

c) Doprava v klidu 

Bůde r es ená v mí ste  návrz eny ch párkovácí ch pá sů . V lokálite  je návrz eno pode lne  stá ní  pro 6 
osobní ch áůtomobilů . 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Nejsoů návrz eny. 

 B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Zemní  prá ce v tráse rekonstrůkce záhrnůjí  skry vků trávní ho krytů, sejmůtí  ornice (skládová ná 
ná stávbe , poůz itá ná tere nní  ů právy), dote z ení  zeminy á zhůtne ní  zemní  plá ne .  

b) Použité vegetační prvky 

Po dokonc ení  stávby bůde provedeno ohůmůsová ní  zeleny ch ploch á ná sledne  osetí  trávní  
sme sí .   

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Nejsoů návrz ená. 

 

 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzdůs í  : 

Stávbá nebůde zdrojem emisí . Emise z doprávy nebůdoů oproti stá vájí cí mů stávů návy s eny – 
viz odst. ní z e. 
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Hlůk : 

Ná vrh vozovky s párkovácí m pá sem nebůde mí t negátivní  dopád ná hlůkovoů sitůáci v ů zemí . 
Intenzitá doprávy se oproti stá vájí cí mů stávů nezvy s í .  

Vodá : 

Stávboů nedojde k zá sáhů do vodní ch zdrojů . Odvodne ní  je r es eno stá vájí cí m způ sobem – 
pomocí  ůlic ní ch vpůstí  nápojeny ch do stá vájí cí  kánálizáce. 

Odpády : 

Stávbá nebůde zdrojem odpádů .  

Pů dá : 

Stávbá nevyz ádůje trvále  odne tí  ZPF. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stávbá nebůde mí t negátivní  vliv ná pr í rodů á krájinů.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Ú zemí  se náchá zí  mimo chrá ne ne  ů zemí  Nátůrá 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Zá vázne  stánovisko nebylo podkládem pr i zprácová ní  PD. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Ná stávbů nebylo vydá no integrováne  povolení .  

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsoů návrz ená nová  ochránná  á bezpec nostní  pá smá nád rá mec pá sem stá vájí cí ch.  

 B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Zá kládní m prá vní m dokůmentem pro oblást ochrány obyvátelstvá je zá kon c . 239/2000 Sb., o 
integrováne m zá chránne m syste mů á o zme ne  ne ktery ch zá konů , ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisů .  

Ochráná obyvátelstvá je plne ní  ů kolů  civilní  ochrány (c l. 61 Dodátkove ho protokolů I k 
Z enevsky m ů mlůvá m z 12. srpná 1949 o ochráne  obe tí  meziná rodní ch ozbrojeny ch konfliktů ), 
zejme ná várová ní , evákůáce, ůkrytí  á noůzove  pr ez ití  obyvátelstvá á dáls í  opátr ení  k 
zábezpec ení  ochrány jeho z ivotá, zdráví  á májetků. 

Návrz ená  stávbá nemá  vliv ná způ soby zájis te ní  á cí le ochrány obyvátelstvá. 

 B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

V mí ste  stávenis te  jsoů k dispozici ver ejne  sí te  á rozvody. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodne ní  zemní  plá ne  bůde zájis te no drená z emi, ktere  bůdoů záů ste ny do stá vájí cí ch 
ůlic ní ch vpůstí  (s áchet). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávenis te  bůde nápojeno ůl. Jůngmánnová. Nápojení  ná technickoů infrástrůktůrů není  
potr ebá.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Hlůk  

Nejvyšší přípůstné hládiny hlůků stánoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochráně veřejného zdráví á 
jeho dálší následné prováděcí předpisy nápř. nářízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochráná proti 
hluku) a nářízení vlády č. 361/2007 (prácovní podmínky). Předpisy á nářízení stánoví, že 
orgánizáce á občáné jsoů povinni činit potřebná opátření ke snížení hlůků á dbát o to, áby 
prácovníci i ostátní občáné byli jen v nejmenší možné míře vystáveni hlůků, zejméná můsí 
dbát, áby nebyly překráčovány nejvyšší přípůstné hládiny hlůků stánovené těmito předpisy. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovát nářízení vlády 361/2007, kterým se stánoví podmínky 
ochrány zdráví záměstnánců při práci. Zhotovitel je povinen vyžádovát od výrobců stávebních 
strojů údáje o výši hlůků, který stroje vydávájí, á provádět opátření ná ochránů proti 
škodlivémů působení hlůků. Zhotovitel je povinen vybávit prácovníky prácůjící se stroji 
ochránnými pomůckámi á přerůšovát jejich práci v hlůčném prostředí ze zdrávotních důvodů 
nezbytnými přestávkámi. 

Emise 

Znec is te ní  ovzdůs í  způ sobůje táke  stávební  c innost. Jedná  se zejme ná o zemní  prá ce, vy robů 
betonů, vy robů ásfáltů , demolice objektů  ápod. Zhotovitel můsí  dodrz ovát zejme ná: 

- Zá kon 201/2012 o ochráne  ovzdůs í  
- Zá kon 383/2012 o podmí nká ch obchodová ní  s povolenkámi ná emise sklení kovy ch 

plynů  

Vibráce 

Máximá lní  pr í půstne  hodnoty vibrácí  stánoví  vyhlá s ká 272/2011 Sb. o ochráne  zdráví  pr ed 
nepr í znivy mi ů c inky hlůků á vibrácí , která  rovne z  stánoví  povinnosti stávební ch orgánizácí . K 
zámezení  nepr í znivy ch ů c inků  stávební ch strojů  s vibrác ní mi ů c inky ná bůdovy v blí zkosti 
stávby pozemní  komůnikáce je moz ne  tyto poůz í t poůze se soůhlásem stávební ho dozorů po 
pr edchozí m posoůzení  státicke ho stávů bůdov. 

Prás nost 

V prů be hů prová de ní  zemní ch á demolic ní ch prácí  je zhotovitel povinen prová de t opátr ení  ke 
sní z ení  prás nosti, ů ver ejny ch komůnikácí  pák jejich právidelne  c is te ní  v pr í páde , z e je po nich 
veden stávební  provoz. Tůto povinnost zprávidlá stánoví  zhotoviteli stávební  ů r ád. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stávební  pozemek bůde oplocen c i doc ásne  ohrázen ták, áby byl znemoz ne n vstůp 
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nepovolány m osobá m do jeho prostorů. Tá c á st, kteroů nebůde moz ne  c i nůtne  ohrádit, bůde 
vymezená pr echodny m doprávní m znác ení m. Stávbá zájistí  viditelnoů cedůli ná hráne  
oplocení  stávby, kde bůde stánoven kontákt ná zodpove dne  prácovní ky stávby, vc etne  
telefonicke ho spojení . Vstůp ná stávenis te  bůde zájis te n generá lní m dodávátelem, v noc ní ch 
hodiná ch nebo ve dnech prácovní ho klidů á volná bůde stávbá pod ůzámc ení m. Ná stávbe  
bůde nepr etrz ite  kontáktní  osobá pro pr í pád hává rie nebo nárůs ení  vyhrázene ho prostorů. 

V rá mci zábezpec ení  stávenis te  nebůde nůtne  prová de t demolice, ká cení  c i ásánáce ů zemí .  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Bůde pr edme tem hármonográmů stávení ch prácí  á ZOV, ktere  zájistí  dodávátel stávby. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez poz ádávků ná zr izová ní  obchozí ch trás.  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

V prů be hů stávby je zhotovitel povinen dodrz ovát zejme ná ůstánovení  ůvedeny ch zá konů  á 
zá konny ch opátr ení  ve zne ní  pozde js í ch pr edpisů : 

- Zá kon c . 185/2001 Sb. o odpádech á o zme ne  ne ktery ch dáls í ch zá konů  
- Vyhlá s ká c . 94/2016 Sb. o hodnocení  nebezpec ny ch vlástností  odpádů  
- Vyhlá s ká MZ P Č R c . 93/2016 o Kátálogů odpádů  
- Vyhlá s ká MZ P Č R c . 383/2001 Sb. o podrobnostech náklá dá ní  s odpády 
- Vyhlá s ká MZ P c . 294/2005 Sb. o podmí nká ch ůklá dá ní  odpádů  ná sklá dky á jejich 

vyůz í vá ní  ná povrchů tere nů á zme ne  vyhlá s ky c . 383/2001 Sb., o podrobnostech 
náklá dá ní  s odpády 

- Vyhlá s ká MZ P c . 341/2008 Sb. o podrobnostech náklá dá ní  s biologicky rozloz itelny mi 
odpády á o zme ne  vyhlá s ky c . 294/2005 Sb. o podmí nká ch ůklá dá ní  odpádů  ná sklá dky 
á jejich vyůz í vá ní  ná povrchů tere nů á zme ne  vyhlá s ky c . 383/2001 Sb. o 
podrobnostech náklá dá ní  s odpády 

Z pohledů ná z ivotní ho prostr edí  bůde poz ádová no v soůládů se zá konem c . 185/2001 Sb. o 
odpádech ve zne ní  novely zá koná c . 223/2015 Sb. ůpr ednostnit ope tovne  poůz ití  odpádů , 
ktere  v rá mci stávební  c innosti vzniknoů (nápr . stávební  sůť - inertní  odpád, dr evo, bárevne  
kovy) nebo zájistit nezá vádnoů likvidáci (zbytky izolác ní ch hmot, prá zdne  obály od bárev, 
c istí cí  bávlná ápod.). Doklády o vyůz iti odpádů  popr í páde  nezá vádne  likvidáci odpádů  
vznikly ch stávební  c inností  bůdoů pr edloz eny pr i koláůdác ní m soůhlásů á potvrzeny 
oprá vne ny m pr í jemcem. 

V rá mci vy stávby stávební ho objektů se pr edpoklá dá  vznik ůrc ite ho mnoz ství  inertní ho 
odpádů, pr í pádne  stávební  sůti. Tyto drůhy odpádů  je moz ne  nábí dnoůt k vyůz ití . Stávební  sůť 
je moz ne  nábí dnoůt firmá m, ktere  se záby vájí  recyklácí  stávební ho odpádů. 

 

Kátálogove  
c í slo 

Ná zev odpádů Kátegorie Mnoz ství  
odpádů 

(t) 

Způ sob náklá dá ní  s 
odpádem 

17 STAVEBNI  A DEMOLIČ NI  ODPADY (VČ ETNE  VYTE Z ENE  ZEMINY Z KONTAMINOVANY ČH MI ST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika    
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17 01 01 Beton O 39 Skládka nebo recyklace 

17 01 02 Čihly O 0 Skládka nebo recyklace 

17 01 06 Sme si nebo odde lene  frákce betonů, cihel, tás ek 
á kerámicky ch vy robků  obsáhůjí cí  nebezpec ne  
lá tky 

N 0 skládka NO 

17 01 07 Sme si nebo odde lene  frákce betonů, cihel, tás ek 
á kerámicky ch vy robků  neůvedene  pod c í slem 
17 01 06 

O 0 Skládka nebo recyklace 

17 02 Dřevo, sklo a plasty    

17 02 01 Dr evo O 0 materiálové využití, nebo 
spalovna, resp. skládka 

17 02 02 Sklo O 0 recyklace 

17 02 03 Plásty O 0 materiálové využití 

17 02 04 Sklo, plásty á dr evo obsáhůjí cí  nebezpec ne  lá tky 
nebo nebezpec ny mi lá tkámi znec is te ne  

N 0 spalovna NO nebo skládka 
NO 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu    

17 03 01 Asfáltove  sme si obsáhůjí cí  dehet N 0 spalovna NO nebo skládka 
NO 

17 03 02 Asfáltove  sme si neůvedene  pod c í slem 17 03 01 O 36 recyklace 

17 03 03 Úhelny  dehet á vy robky z dehtů N 0 spalovna NO nebo skládka 
NO 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)    

17 04 05 Z elezo á ocel O 0 materiálové využití 

17 05 Zeminy, kamení, vytěžená jalová hornina a 
hlušina 

 
 

 

17 05 03 Zeminá á kámení  obsáhůjí cí  nebezpec ne  lá tky N 0 Skládka nebo recyklace 

17 05 04 Zeminá á kámení  neůvedená  pod c í slem 17 05 
03 

O 418 Skládka nebo recyklace 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady    

17 09 03 Jine  stávební  á demolic ní  odpády (vc etne  
sme sny ch stávební ch á demolic ní ch odpádů ) 
obsáhůjí cí  nebezpec ne  lá tky 

N 0 spalovna NO nebo skládka 
NO 

17 09 04 Sme sne  stávební  á demolic ní  odpády neůvedene  
pod c í sly 17 09 01, 17 09 02 á 17 09 03 

O 0 Skládka nebo recyklace 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilánce zemní ch prácí  je ůváz ová ná s pr ebytkem vy kopků, ktery  bůde skládová n ná stávbe  á 
ná sledne  bůde poůz it k tere nní m ů prává m á zá sypů m.  
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Pr ebytek vy kopků bůde odvezen ná sklá dků do 10km.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V prů be hů vy stávby nesmí  dochá zet ke znec is ťová ní  povrchovy ch vod á ohroz ová ní  kválity 
podzemní ch vod. Zhotovitel je povinen zájistit, áby nedochá zelo ke spláchů m stávební ch hmot 
á jiny ch nec istot do stá vájí cí ch vodotec í . V potr ebny ch mí stech stávenis te  bůdoů vybůdová ny 
provizorní  zemní  ná drz e pro záchycení  spláchů  ze stávenis te . Tyto ná drz e bůdoů r es eny jáko 
zemní  prohlůbne  bez opevne ní  s pr epádem do vodotec e. Velikost ná drz e bůde odpoví dát 
velikosti pr ilehle ho stávenis te  á celkove  velikosti svá de ne  plochy. Tyto objekty bůdoů soůc á stí  
odvodne ní  stávenis te  á bůde je r es it dodávátel stávby ná sve  ná klády. 

Zhotovitel můsí  dodrz ovát zejme ná: 

• Zá kon c .254/2001, o vodá ch (vodní  zá kon) 
• Vyhlá s ká MZe 428/2001, kteroů se prová dí  zá kon c . 274/2001 Sb.,o vodovodech á 

kánálizácí ch pro ver ejnoů potr ebů á o zme ne  ne ktery ch zá konů  (zá kon o vodovodech á 
kánálizácí ch) 

• Nár í zení  vlá dy 401/2015, o ůkázátelí ch á hodnotá ch pr í půstne ho znec is te ní  
povrchovy ch vod á odpádní ch vod, ná lez itostech povolení  k vypoůs te ní  odpádní ch vod 
do vod povrchovy ch á do kánálizácí  á o citlivy ch oblástech 

V pr í páde , z e v soůvislosti s pr í právoů stávby á její  reálizácí  dojde ke styků s chrá ne ny m 
ů zemí m, můsí  zhotovitel dodrz et ves kerá  opátr ení  o jejich ochráne  ůvedená  v dokůmentáci 
pro zhotovovácí  prá ce á dbá t, áby byly dodrz ová ny ves kere  prá vní  normy, ktere  s toůto 
problemátikoů soůvisejí . 

Po dobů vy stávby je nůtná  ochráná zelene  v zá borů stávenis te , pokůd se neká cí . 

Jde zejme ná o: 

• Zá kon Č NR 114/1992 Sb., o ochráne  pr í rody á krájiny ve zne ní  pozde js í ch pr edpisů . 
• Vyhlá s ků MZ P Č R 395/1992 Sb., kteroů se prová de jí  ne která  ůstánovení  zá koná Č NR 

114/1992 Sb. o ochráne  pr í rody á krájiny 
• Zá kon Č NR 20/1987 Sb., o stá tní  pámá tkove  pe c i 

V okolí  stávenis te  á pr eprávní ch trás bůdoů ochrá ne ny dr eviny (stromy i ker ove  porosty), v 
z á dne m pr í páde  nesmí  dochá zet k jejich pos kození  v prů be hů stávby. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Ochráná obyvátel bůde v soůládů s plátny mi zá kony á Č SN. Zájis te ní  bezpec nosti prá ce je dá no 
dodrz ení m ves kery ch pr edpisů , nár í zení  á právidel BOZP pr i projektove  c innosti á pr i 
prová de ní  stávby. Detáilní  bezpec nostní  pr edpisy á prácovní  postůpy jsoů ve cí  prová de cí ho 
podniků. 

Pr i vlástní m prová de ní  stávby je dodávátel povinen dodrz ovát vs echny normy á pr edpisy 
plátne  pro vy stávbů á vyhlá s ků c . 324/90 Sb. Č eske ho ů r ádů bezpec nosti prá ce, která  stánoví  
zá kládní  poz ádávky ná zájis te ní  bezpec nosti prá ce. Dá le je povinen dodrz ovát podmí nky 
orgá nů  i orgánizácí  stánoveny ch v povolení  stávby. S prácovní ky bůde provedeno s kolení , 
sezná mení  á pr ezkoůs ení  z bezpec nostní ch pr edpisů . Vs ichni prácovní ci můsí  by t vybáveni 
bezpec nostní mi á ochránny mi pomů ckámi á dbá t toho, áby tyto pomů cky byly poůz í vá ny á 
ůdrz ová ny v provozůschopne m stávů. 

Prácovní ci můsí  dodrz ovát provozní , bezpec nostní  á hygienicke  pr edpisy. Zvlá s tní  dů ráz je 
kláden ná dodrz ová ní  vy s e ůvedeny ch pr edpisů  á protipoz á rní ch pr edpisů  pr i prá ci s 
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otevr eny m ohne m v blí zkosti plynovodní ch zár í zení  s me diem. 

Ves kere  zár í zení , prostr edky á pomů cky sloůz í cí  k ochráne  z ivotá, zdráví  á bezpec nosti 
prácovní ků  můsí  by t ůdrz ová no v provozůschopne m stávů. Prácovní ci prácůjí cí  se strojní mi 
mechánismy můsí  by t sezná meni s provozem, ů drz boů á pr edpisy pro jednotlivá  zár í zení . 

V prostorů stávby se náchá zí  stá vájí cí  vedení  inz eny rsky ch sí tí , ktere  jsoů vyznác eny v sitůáci. 
Č innost v prostorů ochránny ch pá sem te chto vedení  je omezená pr edpisy á podmí nkámi 
sprá vců  te chto vedení . Investor pr ed zác á tkem vy stávby zájistí  ů sprá vců  podzemní ch sí tí  
jejich vytyc ení  á bůde je be hem cele  doby vy stávby ůdrz ovát. Prá ce v ochránny ch pá smech 
inz eny rsky ch vedení  bůdoů prová de t pros kolení  prácovní ci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsoů potr ebá.  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pr ed záhá jení  stávby si zhotovitel nechá  ná vlástní  ná klády zprácovát projekt DIO, ktery  bůde 
ná sledne  projedná n á schvá len. 

Ná pozemků investorá (bůde ůpr esne n pr ed záhá jení m stávby) bůde zr í zeno zár í zení  
stávenis te . Ves kere  elektricke  spotr ebic e ná stávbe  bůdoů nápá jeny z mobilní  elektrocentrá ly, 
pr í pádne  z provizorní  pr í pojky 380/220V, kteroů si zájistí  zhotovitel. Spojení  se stávboů bůde 
zájis te no pomocí  mobilní ho telefonů. 

Odbe r vody bůde z hydrántovy ch ná stávců  v blí zkosti stávby. O povolení  odbe rů záz á dá  áz  
zhotovitel stávby. WČ bůde poůz ito chemicke . 

V lokálite  se náchá zí  inz eny rske  sí te , ktere  byly zákresleny do sitůáce podkládů  jejich sprá vců . 
Zá kres inz eny rsky ch sí tí  je nůtno poklá dát zá orientác ní  á pr ed záhá jení m stávby můsí  by t 
ves kere  inz eny rske  sí te  vyty c eny. Be hem stávby je nůtne  vyty c ení  chrá nit pr ed pos kození m. 

Projekt je r es en ták, áby byly dodrz eny podmí nky zájis ťůjí cí  bezpec nost prá ce i provozů ják 
be hem stávby, ták i po dokonc ení . 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod. 

Pr echodne  doprávní  znác ení  bůde provedeno podle TP66 - Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích. 

Prá ce bůdoů prová de ny pr i celkove  ůzáví rce. 

Pr i prová de ní  nápojení  krytů ná stá vájí cí  vozovků ůl. Jůngmánnová bůdoů osázeny sme rovácí  
desky á pr echodne  doprávní  znác ení  podle sche mátů B/3. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zár í zení  stávenis te  můsí  odpoví dát plátny m pr edpisů m. Elektricke  zár í zení  (vc etne  osve tlení ), 
jejich kontrolá á ů drz bá můsí  odpoví dát plátny m pr í slůs ny m technicky m normá m. Prácovní ci 
můsí  by t sezná meni á poůc eni o vs ech povinnostech, ktere  je tr ebá dodrz ovát pr i eventůá lní  
hává rii, áby se pr edes lo ů jme  ná zdráví  á ztrá tá ch ná z ivotech á májetků. 

Zákládní přístůpovoů komůnikácí pro přesůn máteriálů či stávební mechánizáce ke stáveništi 
je ul. Jungmannova. Z této komůnikáce bůdoů zřízeny vjezdy ná stáveniště. 
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Vjezdy á vy jezd ze stávby můsí  by t r á dne  oznác eny doprávní m znác ení m. Ú vy jezdů  ze 
stávenis te  můsí  by t zr í zená oklepová  plochá pro c iste ní  stávenis tní  doprávy. Vozidlá můsí  ná 
ver ejne  komůnikáce vyjí z de t r á dne  oc is te ná. Ves kerá  stávební  doprává můsí  by t orgánizová ná 
ták, áby co nejme ne  negátivne  ovlivn oválá okolí  á provoz ná stá vájí cí ch komůnikácí ch. 

 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Vy stávbá bůde provedená v jedne  etápe . 

Záhá jení  vy stávby se pr edpoklá dá  ná jár e v roce 2021. 

Dí lc í  termí ny vy stávby bůdoů ůrc eny investorem dle jeho investic ní ch plá nů  á hármonográmů 
stávební ch prácí , zprácováne ho zhotovitelem. 

 B.8.2 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních 
hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení 
případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a 
jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních 
vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného 
orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a 
hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro 
rekultivace. 

Bilánce kůbátůr zemní ch prácí  je návrz ená jáko nevyrovnáná  s pr ebytkem vy kopků. 

Ves kerá  ornice á vyůz itelná  zeminá bůde poůz itá k finá lní m tere nní m ů prává m nezpevne ny ch 
ploch.  

 
 
Rákovní k, srpen 2020                                                                                 Vyprácovál: Ing.Libor Kr iz á k 


