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SESKA POUSTOVNA as.

ceptrata™

CESKA
POJISTOVNA
Ceska pojist’ovna a.s.

Spalend 75/16, 113 04 Praha 1, Ceské republika
ICO 45272956
zapsand v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, spisov4 znatka B 1464

kterou zastupuji
Ing. Josef Sluka, titvar korporatniho a primyslového pojisténi
a
Ing. Jan Osika, ttvar korporatniho a primyslového pojisténi

(déle jen ,,pojistovna‘)

SMP CZ, a.s.

Vyskoéilova ul. 1566, 140 00 Praha 4 — Michle
ICO 27195147,
zapsana v obchodnim rejstitku u Méstského soudu v Praze, spisova znadka B 9654,

kterou zastupuji
opravnéné osoby na zdklad& vypisu z obchodniho rejstiiku

(dale jen ,,pojistnik*)

uzavieli ramcovou pojistnou smlouvu & 706-59200-19
o stavebnim a montaznim pojisténi

(dale jen ,,pojistnd smlouva“)

Tuto pojistnou smlouvu mé ve spravé Ing. Jan Osika, tel. 224 553 595, Gtvar korporatniho a primyslového
pojisténi Ceské pojist ovny a.s., 28. fijna 187/32, 702 65 Ostrava.

Pojistnd smlouva je sjednéna prostiednictvim maklelske spolecnosti RENOMIA a.s., se sidlem
Holandska 8, 639 00 Brno, ICO 483 91 301.
Pojistény bude uplattiovat veskerd prava na pojistné plnéni prostiednictvim tohoto pojistovaciho
zprostredkovatele.
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1  UVODNIi USTANOVENI

1.1 Pojisténi sjednané touto pojistnou smlouvou se iidi pojistnymi podminkami uvedenymi v bodu 1.2
pojistné smlouvy, na které tato pojistna smlouva odkazuje a dale smluvnimi ujednanimi (dale téz
,,dolozkami®).

1.2 Pojistné podminky, které jsou nedilnou souéasti této pojistné smlouvy a tvoii jeji pilohu:

Pojistné podminky -
zkraceny nazev

VPPSM-P

Pojistné podminky — plny nazev

Vieobecné pojistné podminky pro stavebni a montazni pojiSténi
VPPSM-P-01/2015

1.3 Pojisténymi z této pojistné smlouvy jsou:

Pojistnik, jako smluvni strana Smlouvy o dilo (SoD), investor / objednatel a dale dodavatelé a
subdodavatelé smluvné za&astnéni na budovaném dile, ktefi maji piislusné opravnéni k provadéni
sjednanych &innosti a jejichz dodavky jsou zahrnuty do pojistné &astky pro budované dilo.

a) SMP CZ, a.s.. 1CO 27195147,

b) FREYSSINET CS, a.s., ICO 61673048,

¢) FREYSSINET CS, a.s. oz (SK), ICO 31798446,

d) ARKO TECHNOLOGY a.s, 1CO 00219169,

e) OK Trebestovice, a.s., ICO 03094251,

f) SMSa.s., ICO 35727951,

g) ARKO TECHNOLOGY a.s. organiza¢na zlozka (SK), ICO 36837865.
jako smluvni strany Smlouvy o dilo, a dale dodavatelé a subdodavatelé smluvné zii¢astnéni na
budovaném dile, ktefi maji piislusné opravnéni k provadéni sjednanych Cinnosti a jejichz
dodavky jsou zahrnuty do pojistné astky pro budované dilo, v pfipadé sdruzeni pouze urcena
¢ast dila realizovana pojistnikem.

1.4 Budovana dila

Sjednava se pojisténi viech budovanych dgl, kterd jsou v dobé platnosti této pojistné smlouvy
realizovéna pojidténym zhotovitelem a pro kterd byla sjednéna pisemnd smlouva o provedeni
budovaného dila se zadavatelem provedeni dila, pokud jejich hodnota nepfesahne sjednanou ¢astku
a dobu realizace pro jednotlivé budované dilo.

Pojisténi se nevztahuje na budovana dila provadéna pod zemskym povrchem, mosty* a viadukty,
stavby piehrad a jinych vodnich dél**,

*V pifpadé mostl se pojisténi vztahuje na budovana stavebni a montdzni dila, kterd jsou v dobé
platnosti této pojistné smlouvy realizovana pojisténym dodavatelem a pro kterd byla sjednana
pisemna smlouva o provedeni budovaného dila se zadavatelem, pokud jejich hodnota nepiesahne
gastku 30 000 000 K¢ pro jednotlivé budované dilo.

#*Ujednava se, 7e na stavby vodovodnich fadi a vodarenskych objektd vletné upraven vody,
kanalizagnich stok, kanaliza¢nich objektd, &istiren odpadnich vod, jakoz i stavby k ¢isténi odpadnich
vod pied jejich vypousténim do kanalizaci se pojisténi vztahuje.

Pojistnou &éastkou pro kazdé budované dilo, pro které vzniklo pojiSténi ve smyslu této smlouvy, je
gastka pro toto budované dilo sjednand ve Smlouvé o provedeni dila nebo v pisemné dohodg,
&i objednéavce, véetnd vech jejich dodatkii, dopliikii nebo zmén.

Pojisténi podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budované dila, jejichZ doba realizace (vEetnd
zkusebniho provozu) nepresdhne 36 mésici.

Pojisténi se vztahuje i na dila, kterd jsou provadéna pojisténym jako spole¢nik spole¢nosti, pokud
pro tato dila nen sjednéna samostatna pojistnd smlouva. PojiStén se vSak vztahuje pouze na Cast dila

realizovanou pojisténym specifikovanou ve smlouvé o spolecnosti. Na ostatni Casti dila a Cleny
spole¢nosti se pojisténi dle této smlouvy nevztahuje.
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Pojisténi se rovnéZ vztahuje na rozestavéna dila, ktera byla pojisténa v ramci pojistné smlouvy
&. 899-21310-12. V pifpadé, ze dilo je provadéno pojisténym jako spoleénikem spole¢nosti,
pojisténymi z této smlouvy jsou také vSichni spolecnici spolecnosti.

1.5 Misto pojisténi
Mistem pojisténi jsou vSechna stavenisté nebo mista montaze na tzemi Ceské republiky slouZici
pro budovéni jednotlivych budovanych dél pojisténych touto pojistnou smlouvou.

Ujednava se, ze pokud budou budovana dila nahlasena pojistovné pied pocatkem vystavby, mistem
pojisténi jsou také viechna staveni§té nebo mista montaze na izemi Slovenska slouzici pro budovani
jednotlivych budovanych dél pojisténych touto pojistnou smlouvou.

1.6 Pojistna doba

01.02.2018

31.01.2021

Pojistovna i pojistény maji pravo pojistnou smlouvu vypovédét ke konci kazdého pojistného roku
s tim, Ze vypovéd musi byt druhé strané doruc¢ena nejméné Sest tydni pied jeho uplynutim.

Pocatek pojistént:
Konec pojistént:

Ujednava se, ze vedle dfivodii stanovenych zédkonem a VPPSM-P pojisténi zanika dnem uplynuti
8 tydnii od dne zah4jeni zkuSebniho provozu.

2 POJISTENI VECI - CASTI
2.1  Pojistna nebezpeci/ rozsah pojisténi

Pojisténi pro predmét pojisténi této pojistné smlouvy se  sjednava vrozsahu pojisténi uvedeném

v ¢lanku 7 VPPSM-P.
2.2 Predmét pojiSténi / spoluticast

Pojistna castka / Spoluticast

P¥edmét pojisténi Limit pojistného P <

< v v K¢

plnéni v K¢

Maximalni hodnota kontraktu budovaného dila 100 000 000 50 000
Material a dily mimo hodnotu kontraktu dodané investorem 10 000 000 50 000
Zatizeni a vybaveni stavenisté nebo mista montaZe dle 10 000 000 20 000
EP302 *) )
Stavebni stroje a montazni stroje dle EP303 *) 10 03 3)000 20000
Stavajici majetek dle EP119 *) 100 22()) o 50 000

*) pojisténi 1. rizika ve smyslu ¢lanku 11 bodu 4 VPPSM-P
*%) maximalni limit pojistného plnéni za vSechny pojistné uddlosti nastalé v obdobi, na které bylo pojistént
sjedndano
Je-li v ramci jedné pojistné udélosti plnéno z vice pifedméti pojisténi, podili se pojiStény
na pojistném plnéni nejvyssi ze spoluticasti sjednanych pro tyto piedméty pojisténi.

2.3 Dolozky
Pro toto pojisténi se ujednavaji nasledujici dolozky, a pokud je nize uvedeno, pojiSténi se sjednava
pro piislusnou dolozku sjejim parametrem, limitem pojistného plnéni a odchylné uvedenou

spolutcasti.
. v Spoluticast
Dolozka Parametr dolozky P «
v K¢é
EP004 - Rozsiené pojisténi skod zplisobenych stavebni
nebo montaZni &innosti pojisténého dodavatele b&hem 24 mésici 50000
zaruéni doby
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EP006 - Pojiténi ndklad na odmény vyplacené za praci 20 % z pojistného
preséas, v noci, ve dnech pracovniho volna a pracovniho plnéni, max. vsak -
klidu *) 100 000 K¢&

EPO011 - Vyluka $kod vzniklych mén& nez 20letou
povodiiovou vinou

EP025 - Pojisténi nakladd na demolici, vyklizeni a odvoz 10 000 000 K& 50 000
suti *)

EP055_A - Pojistén{ odcizeni *) 10 000 000 K& 50 000
EP106 - DoloZka o délce rozestavénosti jednotlivych tusekl SO0 metrd .
stavby

EP107 — Sklady a socialni zafizeni *) 5000 000 K& -

EP108 - Umisténi stavebnich a montéZnich strojii - —-
EP109 - Umisté&n{ stavebniho materidlu - ———
EP110 - DoloZka pro pojistné udalosti zptisobené
povétrnostnimi srdZkami, povodni nebo zaplavou
EP111 - Dolozka pro naklady na odstrangni nasledki sesuvii

pldy
EP112_A - ProtipoZarn{ zafizeni a bezpe€nost o —
EP115 - Limit plnéni pro pojisténi rizika projektanta *) 25 000 000 K& 250 000

EP116 - Rozsiteni pojisténi na ¢asti budovaného dila, které
byly piedény nebo uvedeny do provozu, nebo pro které bylo - -
vydano povoleni k pfed€asnému uzivani
EP117 — Dolozka pro stavbu podzemniho potrubi 500 metrt -
EP121 — DoloZka pro stavbu pilotovych zakladd a pro e
bednéni stavebnich jam
EP200 — Limit plnéni pro krytf rizika vyrobce *) 5000 000 K¢ 50 000

EP220 — Vnitrostatni pieprava *) 10 000 000 K& 50 000

EP302 - Zatizeni a vybaveni staveni§té nebo mista montaze =22 B

EP303 - Stavebni stroje a montazni stroje - =
EP304 — Odborné poplatky 250 000 K¢ -
*) pojisténi 1. rizika ve smyslu clanku 11 bodu 4 VPPSM-P

2.4  Limity pojistného plnéni

Pro pojistné udalosti vzniklé z pri¢in pojistnych nebezpeti uvedenych v tabulce nize se ujednavaji
nasledujici limity pojistného plnén{ ve smyslu ¢lanku 11 bodu 5 VPPSM-P.

e o Limit pojistného Spoluticast
Pojistné nebezpeci v . «
plnéni v K& v K&

Povodeii nebo zaplava 50 000
Vichiice nebo krupobiti 50 000
P4d stromf, stozarti a jinych predmétl; zemétiesent, 50 000 000
sesuv piidy; zifceni skal nebo zemin; sesuv nebo ziiceni 50 000
sn&hovych lavin; ttha snéhu nebo namrazy; tsunami;
sopeéna ¢innost

2.5  Zvlastni ujednani

2.5.1 Ujednéva se, Ze ¢lanek 23 bod 1 pism. 1) VPPSM-P se nahrazuje timto texten:
1) ma povinnost bez zbyte¢ného odkladu oznamit pojistovné, Ze Skodna udalost nastala;

2.5.2 Ve smyslu &l. 23 bod. 1 odst. €) VPPSM-P se ujednavd, Ze za tplné pferuSeni nebo ukondeni praci na
pojisténém budovaném dile se nepovazuje pieruSeni budovani dila z diivodu klimatickych nebo
technologickych podminek po dobu nejdéle 90 dni za podminky zabezpeceni dila dle piislusnych
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technologickych postupl a prokazatelné fyzické kontroly budovaného dila v intervalu min. jednou
b&hem kazdych 7 dnt.

3  TEXTACE SMLUVNiCH UJEDNANI (DOLOZEK)

EP004 - Roziifené pojisténi Skod zptsobenych stavebni nebo montazni ¢innosti pojisténého
dodavatele béhem zarucni doby

1. Déle se ujednavé, Ze po zaniku pojisténi véci a odpovédnosti budovaného dila podle élanku 3
VPPSM-P pokraduje pojisténi pojisténim 8kod zpiisobenych stavebni nebo montazni ¢innosti
pojisténého dodavatele béhem zéru¢ni doby ve sjednané délce uvedené v pojistné smlouvé.
Toto ujednéni se vztahuje na vSechna budované dila, ktera jsou v dobé platnosti této pojistné
smlouvy realizovéna poji§ténym, nebo na vsechna budovana dila dokonéena v predchozim
pojistném roce, pokud byla vtomto roce pojiSténa u Ceské pojistovny a.s. obdobnou
rAmecovou smlouvou na stavebni a montazni pojisténi, na kterou tato pojistna smlouva piimo
navazuje. Ukonéenim platnosti této pojistné smlouvy vSak pojidténi Skod zptsobenych
stavebni nebo montazni &innosti pojisténého béhem zaruéni doby konci.

2. Rozsifené pojidténi skod zpiisobenych stavebni nebo montazni innosti pojisténého dodavatele
b&hem zaruéni doby se ¥di pojistnymi podminkami VPPSM-P a zahrnuje zni¢eni nebo
pogkozeni stavebniho nebo montézniho dila:

a) zptisobené dodavatelem pojidténym podle této pojistné smlouvy v pribéhu cinnosti,
provadénych za Gigelem splnéni zdvazkl plynoucich ze zaruénich podminek stavebniho
nebo montazniho dila,

b) které nastane béhem pojisténi zéruéni doby, za predpokladu, Ze takovéto zniceni nebo
poskozeni bylo zaptiginéno béhem doby vystavby nebo montaze na stavenisti nebo mistu
montéaze, pred pfedanim a uvedenim dokonceného stavebniho nebo montazniho dila do
provozu.

3. Pokud podle &lanku 3 bodu 4 VPPSM-P zaniklo pojiSténi véci a odpovédnosti jen pro nékterou
gast dila, jsou v rozsahu bodu 2 této dolozky pojistény Skody pro kazdou takovou cast
samostatng, a to vzdy po dobu sjednanou v pojistné smlouve.

EP005 - Ujednani zahrnujici ¢asovy plan smluvnich praci (harmonogram vystavby nebo montaze)
Ujednava se, 7e Sasovy plan smluvnich praci (harmonogram vystavby nebo montaze) spolu
s plany, dokumenty a jinymi specifikacemi upfestiujicimi program praci, jsou povazovany
za souddst této pojistné smlouvy.

Déle se ujednava, 7e pojistovna neni povinna plnit za zni¢eni nebo poskozeni budovaného dila
zapti¢inéné nebo zvétiené odchylkami od Casového planu smluvnich praci (stavebniho nebo
montazniho harmonogramu), pfesahujici sjednanou dobu uvedenou v pojistné smlouve, pokud
pojidtovna s takovou odchylkou pisemné nesouhlasila jesté pred vznikem pojistné udalosti.

EP006 - Poji¥téni naklad na odmény vyplacené za praci prescas, v noci, ve dnech pracovniho volna
a pracovniho klidu
Na zakladé &lanku 12 bodu 8 VPPSM-P se ujednavé, Ze poji§tovna poskytne pojistné plnéni
i za naklady na Ghradu nezbytnych nakladd na urychleni praci, tj. nakladd na praci prescas, praci
o statnich svétcich a vikendech, praci v noci.
Pro naklady v rozsahu této dolozky se ujednava limit pojistného plnéni ve vysi uvedené v pojistné
smlouve.

EP008 - Ujednani pro stavby v oblastech zemétreseni
Ujednava se, 7e pojistovna poskytne pojistné plnéni za poSkozeni nebo znieni predmétu
pojidténi vzniklé v disledku zemétfeseni pouze tehdy, pokud byly pii zpracovani projektové
dokumentace splnény veskeré pozadavky na stavbu zahrnujici vliv zemétiesent, vzhledem
k mistu poji§téni a pokud byla dodrZena technologie provedeni stavby, kvalita a druh materialu
predepsany schvélenou projektovou dokumentaci.

EPO011 - Vyluka $kod vzniklych méné nez 20letou povoditovou vinou

vy

Ujednava se, 7e pojistén{ véci se nevztahuje na Skodu, jejiz pricinou byla povodeil nebo zéplava
vznikla v souvislosti s touto povodni, pro které kulminadni pritok a povodiiovy objem vody
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piislugného toku naméieny spravnim organem piislugného povodi, odpovidal méné nez 20lete
povodiiové viné.

EP025 - Pojisténi nakladii na demolici, vyklizeni a odvoz suti

Ujednava se, ze se odchylné od lanku 12 bodu 9 VPPSM-P pojisténi véci vztahuje i na thradu
nezbytnych nékladi na vyklizeni mista pojisténi, véetné strzeni stojicich ¢asti budovaného dila,
odvoz suti a jinych zbytki k nejbliz§imu uloZidti a za jejich ulozeni nebo znieni.
Pro naklady v rozsahu této dolozky se uj ednéva limit pojistného plnéni ve vysi uvedené v pojistné
smlouvé.

EP055_A — Pojisténi odcizeni - ZPUSOBY ZABEZPECENI PROTI ODCIZENI

Pojistitel od$kodni pojisténého za Zratu nebo tkodu piimo nebo nepiimo vzniklou nasledkem
odcizent jeding tehdy, jsou-li splnény nasledujici pozadavky:

1. Pojistnik a pojistény jsou povinni zajistit, aby v dobé pojistné udalosti podle jednotlivé
pozadovanych zplsobi ulozeni a zabezpeteni pojisténych véci (v uzavieném prostoru, na
oploceném prostranstvi):

a) byly uzaviraci a uzamykaci mechanismy funkéni,

b) byly oteviratelné otvory, jako jsou okna, vylohy, svétliky aj., zevniti uzavieny, a pokud jsou
oteviratelné zvenéi, i uzaméeny, dvefe, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly fadné uzavieny a
uzamdeny, ostatni otvory o velikosti 600 cm? a vEt3{ zevniti byly zneprichodnény,

¢) elektricky zabezpecovaci systém byl funkéni a ve stavu stieZeni,

d) schranky a trezory byly uzamceny.

2. Klige od dveii a vstupti, od trezord a schranek nesmi byt voln& uloZeny (uschovany) ve stejné
mistnosti (napt.v pracovnim stole, ve skiini na klie, ve vratnici), ve kterém jsou pojiSténé véci
ulozeny. Nejsou-li splnény vyse uvedené minimalni pozadavky na zabezpeleni, pojistitel ma
pravo odmitnout pojistné plnéni.

3. Pozadavky na ulozeni a zabezpeCeni pojisténych véci podle jejich charakteru a hodnoty jsou
uvedeny nize:

e pojisténé véci musi byt uloZeny bud’ v uzaméeném objektu/mistnosti, pod pevnym uzavérem
(miniméalné jednim zdmkem s bezpeénostnim kovanim nebo visacim zdmkem se zvySenou
ochranou tfmene) nebo v oploceném prostoru zabezpeteném stélou ostrahou nebo EZS nebo v
uzaméeném celokovovém kontejneru, pod pevnym uzavérem,

o t&ké stavebni stroje musi byt dale uzamceny a zabezpedeny proti samovolnému pohybu.
Klitky od spinaci skifiiky stroje musi byt uloZeny na jiném bezpecném miste,

o drobné stavebni stroje, napf. michacky, kompresory, ruéni valce musi byt pripevnény fetézem,
lanem k nerozebiratelnému tchytu nebo t€Zkému stavebnimu stroji a uzamleny visacim
zamkem se zvySenou ochranou timene nebo musi{ byt uloZeny vuzamé&eném celokovovém
kontejneru a nebo v uzaméenych budovach,

o drobné pracovni nafadi, pifstroje a vybaveni kancelaii musi byt uloZzeno v uzamcenych
stavebnich buiikach nebo celokovovych kontejnerech a nebo v uzaméenych budovéch.

Vyklad pojmii:

U prvkd mechanickych zébrannych prostiedki uvedenych v odst. 1. az 7. je pozadovéno, aby jejich
bezpednostni troveti byla ovéfena certifikitem shody vydanym certifikacnim organem
akreditovanym Ceskym institutem pro akreditaci (dale jen ,,CIA*) na zakladé zkousek provedenych
akreditovanou zkugebni laboratofi. Bezpenostni uroveil vyrobku je déna jeho zafazenim do
piislugné bezpecnostni tridy (dale jen ,BT*) podle CSN P ENV 1627. Odpovidajici je téz zatazeni
vyrobku do Pyramidy bezpeénosti (dale jen ,PB). Pokud neni uvedeno jinak, pozaduje pojistitel
vyrobky zafazené min. do BT 3. Nebude-li bezpeénostni Groveil vyrobku ovéiena certifikatem,
popf. nebude-li tuto skutednost mozné ovéfit, bude pojistitel za vyrobky odpovidajici vySe
uvedenym podminkdm povazovat pouze takové, které spliiuji minimélné poZadavky uvedené
v odst. 1. az 7. V ptipadé elektronického ovladani vstupl musi{ jednotlivé komponenty spliiovat
pozadavky uvedené u piislusného limitu pln&ni pro mechanické zabranné prostiedky a pifpadné pro
EZS je-li vyzadovana.
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L.

Bezpecnostni cylindricka vlozka je vlozka zadlabaciho zamku min. s piekrytym profilem
chranicim vlozku pted jejim prekonanim tzv. vyhmatanim.

Bezpeénostni dvere jsou dvefe profesiondlné vyrobené nebo upravené, s vicebodovym
bezpednostnim uzamykacim systémem, odolné proti vysazeni. Maji tuhou a pevnou konstrukei
zesilenou vyztuhami, plechem nebo miizi. P¥ipadné jsou to dveie plné, opatiené bezpecnostnim
vicebodovym rozvorovym zamkem, zabranami proti vysazeni a vyraZeni nebo je jejich uzavér
fesen jako rozvorovy, ovladany bezpenostnim uzamykacim systémem. Za bezpecnostni dveie
jsou povazovéna i vrata (vjezdy apod.) dostate¢né tuhé a pevné konstrukce, zhotovena z plného
plechu o min. tloustce 3 mm s ramem z ocelového profilu o min. tloust’ce 5 mm, kterd jsou
odolnd proti vysazeni a vyrazeni, srozvorovym uzdvérem ovladanym bezpecnostnim
uzamykacim systémem, u dvoukiidlych vrat musi byt instalovany ochrany zastr¢i proti jejich
vyhadkovani (napf. visacim zamkem, piiénou zdvorou apod.).

Bezpecnostni kovani je kovani, které chrani cylindrickou vloZku pied rozlomenim a vytrZenim.
Vné&jsi §tit bezpednostniho kovani nesmi byt demontovatelny z vnéjsi strany dveri. Cylindricka
vlozka nesmi vyénivat z kovani vice neZ 3 mm.

Bezpeénostni kufiik je kufiik nebo kontejner, ktery je uréen k pienosu nebo pfevozu cennosti a
cennych véci, je profesiondlné zhotoven atestovanym vyrobcem, méa pevné stény s rukojeti a je
vybaven bezpeénostnimi dopliiky (napf. siréna, dymovnice, barvici moduly).

Bezpeénostni pridavny zamek je dopliikovy zamek s bezpecnostni cylindrickou vlozkou a
§titem, ktery zabratiuje rozlomeni a odvrtani vlozky, napt. vrchni ptidavny bezpecnostni zamek,
dveini zavora. Piidavny zdmek uzamyka dvere v jiném misté nez hlavni zadlabaci zamek a musi
byt ptipevnén z vnitini strany dvefi. U prosklenych dveii musi byt instalovan takovy piidavny
zamek, ktery nelze z vnitini strany ovladat bezklicovym zplisobem.

Bezpeénostni visaci zamek je visaci zdmek s tvrzenym timenem, s bezpe¢nostni cylindrickou
vloZkou nebo suzamykacim mechanismem odolnym proti vyhmatani. Petlice i oka, jimiZ
prochazeji tfmeny visacich zadmkd, musi vykazovat mechanickou odolnost proti vloupani
minimalné shodnou jako tfmeny visacich zamki. Petlice a oka musi byt z vnéjsi piistupové
strany upevnény nerozebiratelnym spojem.

Je-li poZadovan bezpednostni visaci zdmek se zvySenou ochranou tfmenu, musi byt instalovan
bezpeénostni visaci zdmek konstrukéné zhotoveny tak, Ze vlastni téleso zdmku chrani timen
pied jeho napadenim (tfmen ukryty v télese zdmku), nebo je instalovan specialni ocelovy kryt,
chranici tfmen i samotné téleso zamku.

Bezpeénostni uzamykaci systém je komplet, ktery tvofi bezpecnostni stavebni (zadlabaci)
zdmek, bezpelnostni cylindrickd vlozka a bezpecnostni kovani. Kovani nebo provedeni
bezpeénostni cylindrické vlozky musi chrénit vlozku i proti odvrtani. Za bezpe€nostni
uzamykaci systém lze povaZzovat i elektromechanicky zadmek, ktery splfiuje poZadavky na
odolnost proti pfekonani uvedené v tomto odstavci.

Dozickym zamkem se rozumi zadlabaci zamek, jehoz uzamykaci mechanismus je tvoien min.
Styfmi stavitky, kterd jsou ovladana jednostranné ozubenym klicem.

Dveimi plnymi se rozumi dvefe, vrata, vjezdy (dale jen dvefe) pevné konstrukce, zhotovené z
materidlu odolného proti vloupéani (dievo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimalni
tlouitce 40 mm nebo dvefe BT 2 podle CSN P ENV  1627. Dvefe, které nevykazuji
dostate¢nou odolnost proti vloupani (napt. sololitové s vyplni z papirové vostiny, dvefe s vyplni
zhotovenou z palubek), musi byt z vnitini strany dodate¢né zpevnény (napi'. celoplosné plechem
o min. tlou$tce 1 mm, ocelovymi vyztuhami, dodateénou montazi dal§i mechanicky odolné
vrstvy), instalaci miize apod. Je-li vyplii kovova, musi byt zhotovena z ocelového plechu min.
tloustky Imm. Prosklené dveie v pripadé pozadavku pojistitele na zabezpeceni jejich

prosklenych ¢asti musi byt zabezpeceny ve smyslu odst. 23.

Dvoukiidlé dvefe musi byt zajistény tak, aby obé kiidla méla stejnou hodnotu odporu jako dvere
jednokiidlé, a soudasné musi byt zabezpedeny i proti tzv. vyhackovani (napi. instalace pevnych
zéastréi na neotviraném kiidle dvefi, které jsou zajiStény napf. Sroubem s matici nebo visacim
zdmkem, ocelové Cepy pevné zakotvené do dveiniho rému nebo zdiva, instalace piicné zavory,
instalace vzpéry neotviraného kiidla apod.).

[

PEIH NS Ve prage SMiEnd ais s il 0T R 2Ha5 532595 el ek ATk apnj istovahidpdnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B, vl@%

L6t

/(Z
¥ o



T. . 491

Cislo pojistné smlouvy: 706-59200-19 strana 8 z 18

10.

L1

12.

13.

14.

15.

16.

Dveini ramy (zarubn&) musi byt spolehlivé ukotveny ve zdivu. Pokud dvefe nejsou zapustény
do zarubn&, mus{ byt opatieny zabranami proti vysazeni.

Funkéni elektrickou zabezpelovaei signalizaci (dale jen ,EZS) se rozumi systém, ktery

spliiuje nasledujici podminky:

a) Komponenty EZS musi spliiovat kritéria minimalné 2. stupné zabezpeceni podle CSN EN
50131-1, neni-li pozadovan stupeii zabezpeCeni vyssi, a musi mit certifikat shody vydany ve
shod® se smérnicemi Ceské asociace pojistoven (dile jen ,CAP%) nebo certifikanim
organem akreditovanym CIA.

b) Projekt a montdz EZS musf byt provedeny firmou registrovanou CI CAP; pokud montaz
neprovedla registrovana firma nebo neni znam stupeil podle normy, miZe byt uznana za
vyhovujici i BZS, jejiZ technicky stav a funkénost individualng posoudila odborna osoba
urdend pojistitelem.

¢) Pokud je vystupni signal z BZS vyveden na akusticky hlasi¢, pfipousti se pouze instalace
tzv. inteligentniho hlési¢e s vlastnim zalohovanim. Je-li umistény na fasadg, pak v takové
vy&i, aby byl obt{zné napadnutelny, min. 3 m vysoko, chranény pied klimatickymi vlivy,
soudasné viak dobfe slysitelny. Pifvodni vodi¢e musi byt chranény pied napadnutim
(instalace pod fasddou, chranitka apod.).

Pojistény je dale povinen zabezpetit, aby provoz, idrzba, kontroly a revize EZS byly provadény

v souladu s ndvodem k obsluze a Gdrzbé; pokud nenf stanoveno jinak, musi byt minimalné

jedenkrat za rok provedena prokazatelnym zpiisobem komplexni kontrola EZS vyrobcem nebo

jim povéienou servisni organizaci.

P¥i nesplnéni uvedenych povinnosti ma pojistitel pravo povazovat EZS za nefunkéni.

Funkénim oplocenim se rozumi oploceni, které ma ve véech mistech pozadovanou min. vySku
(tedy i v mistech, kde prochézi oplocenim napi. potrubi vedené na povrchu), s maximalnimi
otvory 6 x 6 cm a s pifpadnou vrcholovou ochranou podle pozadavku. Vzdalenost pevnych opor
(slouptt), jejich ukotveni a samotnd montaz oploceni musi zabrafiovat volnému vstupu,
snadnému prolomenti, podkopéani a podlezeni.

Fyzickou ostrahou je osoba starsi 21 let, zpiisobila k pravnim (kontim, bezihonnd, spolehliva,
fyzicky zdatnd, psychicky odolnd, kterd neni pod vlivem alkoholu &i jinych psychotropnich
nebo omamnych latek. M4 pozadovany vycvik bezpeénostniho a technického persondlu a prosla
odbornym vzdélanim a $kolenim. Musi byt vybavena vhodnym obrannym prostiedkem a déle
funkénim telefonem nebo jingm obdobnym spojenim umoZiujicim privolat pomoc a soucasné
rédiovym prostiedkem pro vzdjemné dorozumivani. Tato osoba musi byt prokazatelné
sezndmena s &innosti, kterou je nutné vykondvat, asCinnosti pii hrozicim nebo jiz
uskuteénéném odcizeni apfi ohlaeni poplachového signalu. Ostraha musi vykonavat
pravidelné pochiizky stieZeného prostoru, o kterych musi byt vedeny pisemné zdznamy. StieZi-
li ostraha prostor, ve kterém jsou umistény cennosti a cenné véci, pak nesmi mit kli¢e od trezoru
ani od mistnosti, v niZ je trezor umistén, popt. nesmi znat uzamykaci kéd trezoru.

Mistem s nepietrzitou sluZbou se rozumi pracovisté s vyvedenym poplachovym signalem EZS
(svételny, akusticky) ze stiezeného prostoru. Na pracovigti musi byt trvale piftomen pracovnik
urdeny k ostraze, ktery na zékladé aktivovaného poplachového signalu musi provést nebo
zabezpegit zdsah proti narusiteli.

Obrannym prostiedkem je zafizeni, které slouzi k osobni ochrang neozbrojenym zptisobem a
mé pachatele odradit od utoku nebo ho paralyzovat (napf. sprej, el. paralyzér).

Oplocenym prostranstvim se rozumi volné prostranstvi (areal, misto pojisténi) celistve
ohrani¢ené funk&énim oplocenim & pevnou bariérou; vstupy (dvefe, vrata, vjezdy apod.) maji
min. stejnou vysku jako pozadované oploceni. Za véci ulozené na oploceném prostranstvi se
povazuji i véci ulozené ve skladovacich halach, jejich pl4st je tvofen z lehkych konstrukef, které
neodpovidaji uzavienému prostoru typu A, B nebo C (napt. plast montovany zplechl
tloutky do 0,6 mm, plasté plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilnich
materiald apod.).

Osobou doprovazejici se rozumi osoba star$i 21 let, zptisobild k pravnim ukontim, bezithonna,
spolehliva, fyzicky zdatnd, psychicky odolna, kterd neni pod vlivem alkoholu ¢&i jinych
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psychotropnich nebo omamnych latek. Méa pozadovany vycvik bezpe€nostniho a technického
personalu a progla odbornym vzd&lanim a §kolenim. Musi byt vybavené obrannym prostiedkem
nebo ozbrojené podle pozadavku pojistitele.

Pevnou bariérou se rozumi oploceni z pevného a neprithledného materialu, které mé ve vSech
mistech pozadovanou min. vysku s piipadnou vrcholovou ochranou podle pozadavku na
zabezpedeni. Vzdalenost pevnych opor (sloupt), jejich ukotveni a samotna montdZ oploceni
musi zabratiovat volnému vstupu, snadnému prolomeni, podkopani a podlezeni.

Pult centralizované ochrany (dile jen ,,PCO%) je nepfetrzit¢ obsluhované zafizeni, které
pomoci linek telekomunikaéni sitg, radiové sité, GSM ¢i ISDN sité nebo jiného obdobného
penosu piijimd hlaSeni od EZS o narueni zabezpetenych prostor, zobrazuje, vyhodnocuje
a archivuje poplachové informace. Musi byt trvale provozovano policii nebo koncesovanou
soukromou bezpeénostni sluzbou, majici pro tuto &innost opravnéni, kterd zajiStuje zasah
v misté stfezeného objektu s dobou dojezdu do 10 minut. Provozovatel PCO by mél splfiovat
pozadavky aplikagni smérnice CI CAP - P103.

Schrankou se rozumi tézky kus nabytku, ktery je uzamden cylindrickym nebo dozickym
zdmkem. Schrankou se rovnéZz rozumi pifruéni pokladna nebo bezpe¢nostni schranka, které jsou
piipevnény k t&zkému kusu nabytku nebo k podlaze ¢i ke zdi a které Ize demontovat jen po
jejich odemceni.

Trezorem se rozumi specidlni Gschovné objekty, jejichz odolnost proti vloupani je vyjadiena
bezpednostni tfidou danou certifikdtem shody s plathou normou CSN EN 1143-1 a norem s ni
souvisejicich, ktery vydal certifikadni orgén akreditovany CIA. Za trezor se nepovaZuje
ohnivzdorna skiin.

Trezor o hmotnosti do 100 kg musi byt pevné zabudovany do zdiva, podlahy nebo nabytku
takovym zptsobem, Ze jej lze odnést pouze po jeho otevieni nebo po vybourani ze zdi &i
podlahy. Trezor musi byt ukotven ¢&i zazdén v souladu s pokyny vyrobcee.

Za uzamykaci mechanismus se povazuje mechanicky kliCovy zamek, mechanicky kodovy
zamek, elektronicky kli¢ovy zdmek nebo elektronicky kédovy zadmek.

Uzaviena kabela nebo kuffik musi byt opatiena minimalné jednim uzavérem nebo zdmkem a
nesmi byt zhotovena z latky, silonu a obdobnych mékkych materiali.

Za uzavieny osobni automobil je povaZovan automobil s uzavienou kovovou karoserif (kromé
prosklenych &asti). Platéné &i vyménné stiechy se nepiipousti. Béhem piepravy jsou vSechna
oteviratelna okna uzaviena a dveie uzamceny.

Zabezpelenim prosklenych &asti oken, dvefi a jinych technickych otvori s plochou vetsi

nez 600 cm2 se rozumi, Ze jakakoli okna, prosklené dvefe nebo jejich ¢asti, svétliky, vétraci

Sachty, vylohy, vitriny, prosklené stény apod. s plochou v&tsi nez 600 cm?, které jsou niZe nez

2,5 m nad okolnim terénem nebo 1,2 m od pfistupové trasy (napf. hromosvod, pevny pozarni

7ebtik, okno do nechran&ného prostoru apod.), jsou zabezpefeny nékterym z dale uvedenych

zpusobti:

a) Funkéni mi¥dzi, jejiz ocelové prvky (pruty) jsou z plného materidlu, min. prifezu 1 cm?,
osova vzdalenost prutli miiZzovych ok max. 20 x 20 cm (nebo jind vzdalenost
neprevysujici vak hodnotu plochy &tverce 400 cm?, tedy napf. 25 x 15 cm). Mtz musi byt
dostate¢ng tuh4, odoln4 proti roztazeni, pruty spojeny nerozebiratelné (svafenim, snytovanim),
z vn&j§i strany musi byt pevné, nerozebiratelnym zptisobem ukotvena (zazdéna, zabetonovana,
pfipevnéna) ve zdi nebo neoteviratelném ramu okna (¢i jiného otvoru) miniméln€ ve Ctytech
kotevnich bodech do hloubky min. 80 mm. V pifpadé odnimatelné miize musi byt mfiz
uzaméena Styi'mi bezpe&nostnimi visacimi zamky (viz odst. 6.) Miiz opatiend dveinimi zavésy
nebo mifZ navijeci musi byt uzaméena jednim bezpe€nostnim uzamykacim systémem (viz
odst. 7.) nebo dvéma bezpe€nostnimi visacimi zamky (viz odst. 6) nebo je navijeci miiz
vybavena mechanismem (napf. u elektricky ovladané), ktery zabratiuje neopravnéné
manipulaci a jejimu nadzvednuti. M{iz a jeji pfislusenstvi lze z vn&jsi strany demontovat
pouze hrubym nésilim (kladivo, sekac, pilka na zelezo, rozbruSovacka apod.).

T
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Nebude-li mifZ splifovat vyse uvedené pozadavky, bude pojistitel za funkéni mifz povazovat
pouze takovou mi{z, kterd m mechanickou odolnost proti vloupani doloZenou certifikatem a
bude spliiovat pozadavky min. BT3 podle CSN P ENV 1627.

Vyge uvedené pozadavky plati i pro miize instalované v prostoru vstupnich otvord (dvei).

b) Funkéni roletou z vinitého plechu nebo z ocelovych &i hlinikovych lamel v bezpe¢nostnim
provedeni doloZeném certifikitem, jez bude spliovat pozadavky min. BT3 podle
¢SN P ENV 1627. Pozadavky na uzamdeni rolety jsou shodné jako u vyse uvedené mftize.
Roletu a jeji pifslugenstvi Ize z vn&jsi strany demontovat pouze hrubym nésilim (kladivo,
sekég, pilka na Zelezo, rozbrusovacka apod.).

¢) Funkéni okenici zajidténou z vnitiniho prostoru uzaviracimi mechanismy vcetné
zabezpedeni proti vyhackovani. Ukotveni 7avésh véetnd jejich vlastni konstrukce, pokud
jsou pouzity, musi byt nerozebiratelné z vnéjsi strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé
konstrukce. Okenici lze piekonat z vn&jsi strany pouze hrubym nasilim (kladivo, sekac,
pilka, rozbruovacka apod.).

d) Bezpecnostnim zasklenim (vrstvenym sklem, sklem s draténou vlozkou), které musi
vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni pozadovéno jinak, min. tifdy P2A podle CSN EN
356. Bezpetnostni uroveil vyrobku musi byt ovéiena zkugebni laboratoii akreditovanou CIA
a vydanim pifslugného osvédeeni (protokol o zkousce).

¢) Bezpecnostni f6lii instalovanou na skle s min. tlou§tkou 4 mm. Po montazi folie na sklo
musi sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud neni pozadovano jinak, min. tiidy P2A dle
¢SN EN 356. Folii musi na sklo odborng instalovat firma, kterd ma k této dCinnosti
opravnéni. Félie musi byt nalepena na vnitfni stranu skla a musi zasahovat aZ na jeho okraj.
Bezpetnostni Groveil vyrobku musi byt ovéiena zkugebni laboratoii akreditovanou CIA a
dolozena piislusnym osvéd&enim (protokol o zkousce).

f) Funkéni EZS s Gidly reagujicimi na rozbiti skla (akusticky detektor). Neni-li u pifslusného
limitu plnéni pozadovéna soucasné i instalace EZS, musi byt instalovana EZS min. s
vyvodem poplachového signalu na akusticky hlasi¢ umistény min. 3 m nad okolnim terénem.
EZS musf spliiovat poZadavky uvedené v odst. 10.

EP106 - Dolozka o délce rozestavénosti jednotlivych tseki stavby
Déle se ujednava, Ze pojistovna poskytne pojistné plnéni za poskozeni nebo zniéeni budovaného
dila vzniklé p¥i stavbé nasypi, vykopt, zéiezl, odiezi a ryh za predpokladu, Ze tyto nasypy,
vykopy, zatezy, odiezy a ryhy jsou budovany po Gisecich, které celkové nepiekrodi dale uvedenou
délku stavebniho tseku, a to bez ohledu na stupeii dokonéeni pojisténych praci. Toto ujednani se
vztahuje na rozpracované Useky a ne na tseky Gplné dokonéené, tzn. ve stavu jako pro piedani
uzivateli.

Horni hranice pojistného plnéni z jedné pojistné udélosti na nasypech, vykopech, zéafezech,
odiezech a ryhach je omezena néklady na opravu tohoto stavebniho useku ve sjednané délce.
EP107 - Sklady a socialni za¥izeni
1. Ujednava se, Ze pojistovna poskytne pojistné plnéni za poskozeni nebo zniCeni objekti
ubytovaciho, socialniho nebo skladovaciho zafizeni staveni$té nebo mista montéze, pokud je
pro tyto objekty sjedndno pojisténi, a dale za poskozeni nebo znieni skladovaného materialu,
ktery ma byt pouZit pro budované dilo:

a) v piipadé poskozeni nebo zniCeni zptisobeného jednim pozarem na vice téchto objektech,
jen tehdy, pokud jsou tyto jednotlivé objekty od sebe vzdaleny nejméné 50 metrti nebo jsou
od sebe oddgleny protipoZarnimi sténami,

b) v piipadé poskozeni nebo zniteni zplisobeného povodni nebo zéplavou, jen tehdy, pokud
jsou tyto objekty umistény nad drovni hladiny povodné, pro kterou by kulminaéni pritok
a povodiiovy objem vody pifslusného toku naméfeny spravnim organem piislu§ného
povodi, odpovidal méné nez 20leté povodiiové viné.

2. Pro poji§téni v rozsahu této dolozky se ujednava limit pojistného plnéni ve vysi uvedené

v pojistné smlouve.
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EP108 - Umisténi stavebnich a montaZnich stroji
Ujednava se, ze pojistovna poskytne pojistné plnéni za poskozeni nebo zniCeni pojisténych
stavebnich nebo montaZnich stroji zptisobené povodni nebo zaplavou, jen v téch pifpadech, jsou-
li tyto stroje po ukondeni prace nebo pii preruseni jejich ginnosti umistény nad arovni hladiny
povodné, pro kterou by kulminaéni pritok a povodiiovy objem vody pifslu§ného toku naméieny
spravnim organem pifslusného povodi, odpovidal méng nez 20leté povodiové viné.

EP109 - Umisténi stavebniho materialu
Ujednavéa se, Ze pojistovna poskytne pojistné plnéni za poskozeni nebo zniCeni stavebniho
materidlu zptisobené povodni nebo zéplavou jen v téch piipadech, pokud jeho mnoZstvi
nepievysuje tiidenni spotiebu a zbyvajici mnozstvi je umisténo nad Grovni hladiny povodné, pro
kterou by kulminaéni pritok a povodiiovy objem vody piislusného toku naméieny spravnim
orgénem piislusného povodi, odpovidal méné nez 20leté povodiiové viné.

EP110 - Dolozka pro pojistné udalosti zpiisobené povodni nebo zaplavou nebo povétrnostnimi
srazkami
Dale se ujednévé, e pojistovna poskytne pojistné plnéni za poskozeni nebo zni¢eni budovaného
dila zptisobeného povodni nebo zdplavou nebo povétrnostnimi srdzkami jen v téch pifpadech,
jestlize byla dodrZena dostate¢na bezpe¢nostni opateni pri zpracovani projektové dokumentace a
pii vlastni realizaci budovaného dila.

Dodrsenim dostatednych bezpe&nostnich opatfeni se rozumi v tomto zvlastnim ujednani
provedeni takovych technickych zafizeni a opatfen, ktera zabrani zaplaveni nebo zatopeni mista
pojisténi vodou, jejiz hladina nepieséhne trovefi hladiny povodnég, pro kterou by kulminacni
priitok a povodiiovy objem vody piisluSného toku naméfeny spravnim organem piisluSného
povodi, odpovidal mén& neZz 20leté povodiiové viné. Déle se piiméfenymi bezpecnostnimi
opatienfmi rozumi, Ze pro misto poji§téni a celou dobu pojisténi byly zohlednény tdaje o
povétrnostnich srazkach za uplynulé obdobi alespoii deseti let, na zakladg statistik vypracovanych
meteorologickymi utady.
Ujednéava se, Ze opravnéna osoba je déle povinna udrZzovat misto pojidténi a navrzena zafizeni ve
stavu umozitujici plynuly pritok a odtok vody. Mélo-li poruSeni této povinnosti podstatny vliv na
vznik pojistné udalosti nebo na zvétSeni rozsahu nasledkd pojistné udalosti, ma pojistovna pravo
pojistné plnéni z pojistné smlouvy sniZit, podle toho, jaky vliv mélo toto poruSeni na rozsah jeji
povinnosti plnit.

EP111 - Dolozka pro naklady na odstranéni nasledki sesuvii pidy
Dale se ujednéavé, ze pojistovna poskytne pojistné plnéni za poSkozeni nebo zniéeni budovaného
dila zptisobeného sesuvem pidy, jehoZ misto vzniku je v misté pojisténi, maximalné do vyse
nakladii na pfesun hornin stanovenych pro tisek pojisténé stavby postizené sesuvem.
Pojistén{ véci se déle nevztahuje na ndklady na obnovu erodovanych svahi nebo jinak svazitych
pozemki, pokud oprévnénd osoba nepodnikla potfebna opatieni zabranujici vznik této eroze,
nebo tato opatfeni nepodnikla vcas.

EP112_A - ProtipoZarni zafizeni a bezpecnost

P¥i zachovéani ustanoveni, podminek a ujednéni pojistné smlouvy se ujedndva, Ze pojistitel

poskytne pojistné plnéni za Skodu nebo odpovédnostni narok pifmo nebo nepifmo zplisobené

pozirem jeding tehdy, byla-li uinéna priméiena bezpeénostni opatieni k zajisténi pozarni
bezpeénosti odpovidajici poZzarnimu nebezpeti a stupni rozestavénosti.

Klient bude realizovat piipadnd opatfeni k zajisténi poZérni bezpenosti stavenisté v rozsahu, ktery

stanovi expert pojistitele na zékladé prohlidky. Tato opatieni budou odpovidat pozarnimu

nebezpedi a stupni rozestavénosti.

Na stavenigti budou provedena bezpe&nostni opatfeni k zajidténi pozarni bezpe¢nosti odpovidajici

pozérnimu nebezpedi a stupni rozestavénosti:

1. Funkéni rozvody vody.

2. Porarni skiing v Cervené barvé, trvale pifstupné obsahujici 2 ks pfenosnych hasicich piistroji
(PHP) 6 kg préagek, lopatu, krumpéag, védro na vodu. Kontrola kompletnosti skiini 1x tydn€.
Pocet skiini volit v zavislosti na velikosti stavby.

3. Pro viechny dodavatele bude zaveden systém povoleni k praci s otevienym ohném. Povoleni

4
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mus{ obsahovat opatfeni k zajisténi pozarni bezpecnosti v souladu s platnymi piedpisy, zejména
stanoveni pozarni asistence a zajiSténi néasledného dozoru v mists, kde se tyto price provadéji.
Musi byt vzdy k dispozici PHP.

4. Veskeré pozarng nebezpetné latky a materialy jako hotlavé kapaliny, tlakové 1ahve apod. budou
skladovany podle prislusnych piedpisi a v dostateéné vzdalenosti od mista, kde se stavi,
montuje nebo pracuje s otevienym ohném. Hotlavé obaly a odpady musi byt umistény na k
tomu uréeném oddéleném mists a pravidelng odvaZzeny. Komunikace musi byt trvale piistupné.

5. Bude jmenovana osoba odpovédnd za plnéni kol pozarni ochrany (pravidelné kontroly,
vedeni pozéarni knihy, $koleni zaméstnanct, vystavovéani povoleni k praci s otevienym ohném).

6. Prokazatelnd bude provadéno vstupni Skoleni zaméstnancll o pozarni ochrané. Skoleni se
saméfenim na rozmisténi a pouziti hasicich prostiedkl a zpfisob ohlageni pozaru se bude
provadét prokazatelnd vzdy pii nastupu pro nové pracovniky na stavenisti a pii zméné
pozérniho nebezpeti.

7. Pokud to umoZituji podminky a charakter stavby bude stavenis§té oploceno.

8. V mistnosti stavbyvedouciho nebo hlidaci sluzby budou vyvésena dilezitd telefonni Cisla
(hasigi, policie) a poplachové smérnice. Tyto jsou déle umistény v 3atnach a jinych provoznich
mistnostech stavby.

9. Pravidelng budou kontrolovany elektrické spotiebite (vafite, topna télesa) z hlediska jejich
bezpe&ného piipojeni a umisténi.

10. V Satndch a mistnostech pro piipravu jidla bude rozmistén dostatecny pocet PHP.

11. Veskera pozarng bezpetnostni zaiizeni jako elektricka pozarni signalizace (EPS), stabilni hasici
zatizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe, navrzend a schvélend v projektové
dokumentaci, budou uvadéna do provozu co nejdrive po jejich instalovani.

12. Bude vypracovan plan stavenisté s vyznadenim sklad@i nebezpecnych latek, piijezdové a
zéasahové cesty.

13. Rozmistnéni PHP eventualné vybaveni hydrantovych skiini musi byt pravidelné kontrolovano
jednou mésicné.

14. O pravidelng provadénych kontrolach budou vedeny priibézné zdznamy do poZarni knihy.

EP115 - Limit pInéni pro pojisténi rizika projektanta
1. Ve smyslu &lanku 10 pism. a) VPPSM-P se rizikem projektanta pro ugely této pojistné

smlouvy rozumi néklady na vymeénu, opravu ¢i uvedeni do ptivodniho stavu vynaloZené
v diisledku vady projektu, navrhu nebo jeho parametru.

2. Pro naklady vrozsahu této dolozky se ujednava limit pojistného plnéni ve vysi uvedend
v pojistné smlouve.

EP116 - Rozsiveni pojisténi na &asti budovaného dila, které byly predany nebo uvedeny do provozu,
nebo pro které bylo vydano povoleni k pred&asnému uzivani
Odchylng od &lanku 3 bodu 4 VPPSM-P se ujednéva, Ze pro asti budovaného dila, které byly jiz
pfedény nebo uvedeny do provozu, nebo pro které jiz bylo vydano povoleni k piedéasnému
urivani, nebo u kterych byl ukonden zkuSebni provoz (dale jen ,Sasti dila®), pojisténi zanika
ukongenfm trvani pojisténi celého budovaného dila podle ¢lanku 3 bodu 3 VPPSM-P.
Pojistovna poskytne pojistné plnéni za Skody vzniklé na téchto astech dila v disledku provadéni
praci na jinych doposud budovanych gastech pojisténého budovaného dila.

EP117 - Doloika pro stavbu podzemniho potrubi
1. Dale se ujednéva, 7e pojistovna poskytne pojistné plnéni za poskozeni nebo zniCeni
budovaného dila vzniklé pii pokladce podzemniho potrubi zatopenim, zanesenim potrubi a
vykopti pouze do vySe nékladi odpovidajicich nakladim na opravu rozpracovaného
otevieného vykopu ve sjednané délce pro jednu pojistnou udalost.

2. Ujednava se, Ze opravnéna osoba je povinna plnit dale tyto povinnosti:

a) bezprostfednd po uloZenf zasypat potrubi tak, aby nemohlo dojit v p¥{padé zatopeni vykopu
k z4dné zmé&né jeho polohy,

b) bezprostfedn& po ulozeni zajistit potrubi proti vniknut{ vody, hornin, kald apod.,

¢) bezprostiedn& po provedeni tlakové zkousky zasypat odzkouSenou ¢ast potrubi.

3. Mélo-li porugeni t&chto povinnosti podstatny vliv na vznik pojistné udalosti nebo na zvétSeni
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rozsahu nasledk pojistné udalosti, mé pojisfovna pravo pojistné plnéni z pojistné smlouvy
snizit, podle toho, jaky vliv mélo toto poruseni na rozsah jeji povinnosti plnit.

EP119 - Stavajici majetek
1. Na zakladé &lanku 9 bodu 2 VPPSM-P se ujednava, Ze se pojisténi véci vztahuje i na stavajict
majetek pro piipad Skody nastalé v piimé souvislosti s vystavbou budovaného dila.

2. Pojistovna poskytne pojistné plnéni za Skodu na stavajicim majetku pouze pod podminkou, Ze
pred zadatkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadny, a Ze byla ucinéna nezbytna
bezpeénostni opatieni.

3. Pokud jde o $kodu zpdsobenou vibracemi, oslabenim nebo odstranénim nosnych prvki
a podpor nahradi pojistovna opravnéné osobé pouze $kodu, ktera vznikne nésledkem tpIného
nebo &astetného ziiceni stavajiciho majetku, nikoli vsak povrchovou Skodu, kterd ani
nenaruguje stabilitu stivajiciho majetku, ani neohroZuje jeho uzivatele.

4. Pojistovna neposkytne pojistné plnéni za:
a) $kodu, kterou bylo mozno predvidat s ohledem na povahu stavebni nebo montazni prace
nebo zpisob jejiho provadeéni,
b) néaklady na zabranu $kod nebo opatfeni na jejich sniZeni na nejmensi miru.

5. Pro pojisténi v rozsahu této dolozky se ujednéva limit pojistného plnéni ve vysi uvedené
v pojistné smlouve.
EP121 - Dolozka pro stavbu pilotovych zikladii a pro bednéni stavebnich jam
Pro pojiéténé budované dilo se ujednavé, Ze pojistovna neni povinna plnit za ndklady:

a) vynalozené na nahradu nebo opravu pilitd, pilot nebo &4sti bednéni stavebnich jam,
o u nich? dojde béhem jejich usazovani nebo osazovéani k posunu nebo natofeni nebo
jestliZe nejsou spravné usazeny;
o které se poskodily, ztratily, znigily, rozpadly apod. béhem beranicich praci nebo pii
vytahovani;
o které jiz nejsou dale pouzitelné z divodu jejich zaklinéni nebo z divodu poskozeni
zafizeni vrtu nebo trubkovych vyztuzi nebo pazeni;
b) vynaloZzené na opravu 3patné provedenych nebo neuvolnitelnych zdmkovych spoji desek
tésnicich stén;
¢) vynaloZené na odstranéni netésnosti nebo vytoki materialu jakéhokoliv druhu;
d) na vyplnéni trhlin nebo dutin, které piesahuji profil stanoveny v projektu, nebo na nahradu
ztrat betonu jakéhokoliv druhu;
e) vzniklé z diivodi, Ze piloty nebo zakladové prvky nevyhovély pii zkouskach nosnosti nebo
z jakéhokoliv jiného diivodu nespliiuji pozadavky na jejich nosnost;
f)  vzniklé zm&nami zplisobu vystavby a nepiedvidanymi podminkami nebo potizemi v prib&hu
vystavby;
g) na opé&tnou vyrobu profili nebo opétné provedeni vymeétovani.

Toto ujednani se viak nevztahuje na takové kody, které nastaly z dtivodu piisobeni Zivelnich
pojistnych nebezpedi. Prilkazni bfemeno toho, 7e $koda je timto pojisténim kryta, nalezi
opravnéné osobg.
EP200 - Limit plnéni pro kryti rizika vyrobce
1. Ve smyslu &lanku 10 pism. a) VPPSM-P se rizikem vyrobce pro Giely této pojistné smlouvy
rozumi naklady na vyménu, opravu &i uvedeni do piivodniho stavu vynaloZené v disledku
vady materialu & vady odlitku a vadn& provedené prace nebo chybného provedeni mimo
staveni§té nebo mista montaZe.
2. Pro néklady v rozsahu této dolozky se ujednéva limit pojistného plnéni ve vysi uvedené
v pojistné smlouve.
EP220 - Vnitrostatni preprava
Ujednavé se, 7e se pojisténi vztahuje i na poSkozeni, znideni nebo odcizeni predmétu pojisténi,
ke kterému dodlo na uzemi Ceské republiky pti jeho dopravé na misto pojiSténi, s vyjimkou
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f#i&ni nebo letecké dopravy. Doprava piedmétu pojisténi zacina prevzetim piedmétu pojisténi
pro bezprostiedné navazujici dopravu a kon&i pfedanim v misté dodavky na misté pojisténi.
Pojistovna poskytne pojistné plnéni pouze vtom pifpad€, pokud k poSkozeni nebo zniceni
predmétu pojiténi doslo v disledku Zivelni udalosti nebo dopravni nehody vozidla provadgjiciho
prepravu. Za dopravni nehodu se pro Gcely tohoto pojisténi nepovazuje pouhé poskozeni vozidla
dopravovanymi pfedméty pojistént.
Pojisténi se sjednava také pro pifpad odcizeni pfepravovanych movitych predmétii pojistént,
pokud k odcizeni do$lo v souvislosti s Zivelni udélosti nebo dopravni nehodou vozidla
provadgjiciho prepravu. Pravo na pojistné plnéni vznikne jen za pfedpokladu, Ze pojistény byl pfi
uvedenych udalostech zbaven moznosti predméty pojisténi opatrovat.
Doslo-li k poskozeni nebo znifeni predmétu pojisténi pii dopravni nehodé nebo k jejimu odcizeni
v souvislosti s touto nehodou, vznikd pravo na pojistné plnéni jen tehdy, byla-li tato nehoda
nahlasena a vysetiena policii.
Pro naklady v rozsahu této dolozky se ujednava limit pojistného plnéni ve vysi uvedené v pojistné
smlouvé.

EP302 - Zavizeni a vybaveni staveni§té nebo mista montaze
Ujednava se, Ze se pojisténi vztahuje i na zatizeni a vybaveni stavenisté¢ nebo mista montaze.

2

Pojisténi se vSak nevztahuje na $kody vzniklé v diisledku vnitiné vzniklych mechanickych nebo
elektrickych poruch a déle na poskozeni nebo zniCeni predméti pojisténi piimym 0linkem
zamrznuti chladici kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostate¢ného
mazani a nedostatku chladici kapaliny.

Pojisténi se déle nevztahuje na Skody vzniklé na ¢innych médiich, jako jsou maziva, paliva,
chladiva, filtry nebo katalyzatory a na akumulatorové baterie nebo elektrochemické ¢lanky.
Pojisténi se nevztahuje také na dily a nastroje, které se pravidelné, casto ¢i opakované vyménuji
v diisledku své specifické funkce, pfi zméné pracovniho tkonu nebo pro opotiebeni.

Pro néklady v rozsahu této dolozky se ujednava limit pojistného plnéni ve vysi uvedené v pojistné
smlouve.

Vnitiné vzniklou elektrickou poruchou se rozumi poskozeni nebo zni¢eni predmétu pojiSténi
zkratem &i jinym pusobenim elektrického proudu (napi. prepétim, vadou izolace, koronou,
vybojem, obloukem, pieskokem). Za uvedenou poruchu se také povaZuje ztrata funkce nebo
funkénich parametri elektronickych prvka nebo elektronickych soucéstek.

Vnitiné vzniklou mechanickou poruchou se rozumi poSkozeni nebo zniéeni stroje, strojniho
zatizeni, funkéni skupiny, souéasti nebo dilu (napf. motoru, prevodovky, Cerpadla, kompresoru)
lomem, trhlinou, deformaci, zadfenim, uvolnénim, netésnosti, ucpanim, vytavenim, ztratou
funkénich parametrd, nastalé uvnitf téchto stroji, strojnich zafizeni, funkénich skupin, soucasti
nebo dilt.
Uvedenou vnitfné vzniklou mechanickou poruchou piedmétu pojisténi se rozumi skodni udalost
zpusobend zejména nasledkem:

a) vady materidlu;

b) chybné konstrukce nebo vyroby;

¢) vniknuti ciziho pfedmétu do stroje;

d) pretlaku ¢i podtlaku plynt, par nebo kapalin;

e) zvySeného funkéniho naméhani, a to i vzniklého v dusledku narazu nebo padu predmeétu

pojisténi nebo narazu do néj;
f) nedostatku maziva zplisobeného nirazem nebo padem predmétu pojisténi nebo narazu
do néj.

Za vnitiné vzniklou mechanickou poruchu se vak nepovazuje poskozeni nebo zniceni funk&nich
skupin, souéasti nebo dilti predmétu pojisténi piimym plisobenim zevnich sil pii narazu nebo
padu tohoto predmétu pojisténi nebo pii narazu do néj. Toto plsobeni zevnich sil musi byt na
funkéni skuping, soucasti nebo dilu piedmétu pojisténi vizualné patrné a jednoznaéné
prokazatelné.
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Dilem a nastrojem, ktery se pravidelng, fasto & opakované vyméiiuje v disledku své
specifické funkce, p¥i zméné pracovniho tdkonu nebo pro opotiebeni se rozumi zejména
veskeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zapustky, Sablony, vrtdky a vrtaci hlavy, noze,
biity, listy pil, fezné a lisovaci nastroje, Zaci prsty, pracovni asti drtide, pasy, femeny, hadice,
tésnéni, gufera, lamely spojky, fetézy, Fetézky, zdroje svétla (zérovky, zarivky apod.), tonery,
pojistky, brzdova obloZen, lana, draty, pneumatiky, pojezdové pasy, z4ruvzdorné vyzdivky apod.

EP303 - Stavebni stroje a montazni stroje

Ujednavé se, Ze se pojisténi vztahuje i na stavebni stroje a montazni stroje. Pojisténi se vSak
nevztahuje na $kody vzniklé v disledku vniting vzniklych mechanickych nebo elektrickych
poruch a dale na pogkozeni nebo zni¢eni pfedmét pojisténi primym i¢inkem zamrznuti chladici
kapaliny, vody nebo podobného média, chybného nebo nedostate¢ného mazéani a nedostatku
chladici kapaliny.

Pojidténi se dale nevztahuje na $kody vzniklé na Cinnych médiich, jako jsou maziva, paliva,
chladiva, filtry nebo katalyzétory a na akumulatorové baterie nebo elektrochemickeé ¢lanky.
Poji$téni se nevztahuje také na dily a néstroje, které se pravidelné, Casto ¢i opakované vyméniuji
v dasledku své specifické funkce, pii zméng pracovniho ikonu nebo pro opotiebeni.

Pro naklady v rozsahu této dolozky se ujednava limit pojistného plnéni ve vysi uvedené v pojistné
smlouvé.

Vnitiné vzniklou elektrickou poruchou se rozumi poskozeni nebo zniceni pfedmétu pojisténi
zkratem & jinym pisobenim elektrického proudu (napf. prepétim, vadou izolace, koronou,
vybojem, obloukem, pieskokem). Za uvedenou poruchu se také povazuje ztrata funkce nebo
funk&nich parametrd elektronickych prvkil nebo elektronickych souéastek.

Vnitiné vzniklou mechanickou poruchou se rozumi poskozeni nebo znieni stroje, strojniho
zatizeni, funkéni skupiny, soudésti nebo dilu (napf. motoru, prevodovky, Cerpadla, kompresoru)
lomem, trhlinou, deformaci, zadfenim, uvolnénim, netésnosti, ucpanim, vytavenim, ztratou
funkénich parametrd, nastalé uvniti téchto strojii, strojnich zatizeni, funkénich skupin, soucasti
nebo dild.
Uvedenou vnitiné vzniklou mechanickou poruchou predmétu pojidténi se rozumi $kodni udélost
zplisobend zejména nasledkem:

a) vady materidlu;

b) chybné konstrukce nebo vyroby;

¢) vniknuti ciziho pfedmétu do stroje;

d) pietlaku &i podtlaku plynt, par nebo kapalin;

e) zvySeného funk&niho naméhani, a to i vzniklého v disledku narazu nebo padu predmétu

pojisténi nebo narazu do néj;
f) nedostatku maziva zptisobeného narazem nebo padem piedmétu pojisténi nebo narazu
do ngj.

7Za vniting vzniklou mechanickou poruchu se vak nepovazuje poskozeni nebo zni¢en{ funkénich
skupin, soudasti nebo dili predmétu pojisténi pfimym plsobenim zevnich sil pfi narazu nebo
padu tohoto predmétu pojisténi nebo pfi narazu do ngj. Toto pusobeni zevnich sil musi byt na
funkéni skuping, soudasti nebo dilu pfedmétu pojisténi vizudln€ patrné a jednoznaéné
prokazatelné.

Dilem a nastrojem, ktery se pravidelng, ¢asto & opakované vyméiiuje v disledku své
specifické funkce, p¥i zméné pracovniho ikonu nebo pro opotfebeni se rozumi zejména
veskeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zapustky, Sablony, vrtaky a vrtaci hlavy, noze,
biity, listy pil, fezné a lisovaci nastroje, Zaci prsty, pracovni ¢asti drtiCe, pasy, femeny, hadice,
t&snéni, gufera, lamely spojky, fetézy, fetézky, zdroje svétla (Zarovky, zarivky apod.), tonery,
pojistky, brzdové obloZeni, lana, draty, pneumatiky, pojezdové pasy, zaruvzdorné vyzdivky apod.

EP304 - Odborné poplatky

Ujednava se, 7e pojisfovna poskytne pojistné plnéni za naklady pro architekty, odhadce,
technické poradce a jiné specialisty, nezbytn€, ufelné a odivodnéné vynalozené na opravu,
rekonstrukei & vyménu predmétu pojisténi nastalou v disledku pojistné udalosti, a to za
predpokladu, Ze:
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a) jsou timto vylougeny naklady na piipravu vzneseni ndroku na pojistné plnéni podle této
pojistné smlouvy; a

b) vyse plnéni bude odpovidat primérenym nakladiim, kter¢ jsou béZné narokovény piislusnymi
profesemi.

Pro naklady v rozsahu této doloZky se ujednavé limit pojistného plnéni ve vysi uvedené v pojistné

smlouvé.

SPOLECNA UJEDNANI

Vyse pojistného

Pojistné se stanovi jako 0,873 %o z celkové hodnoty vykazanych vykont stanovenych pro budovana
dila poji§téna touto pojistnou smlouvou, a to za dobu pojisténi, tj. jeden pojistny rok.

Dale se ujednéva, ze zaloha na pojistném se stanovi z 70 % predpokladanych vykont pro dila
pojisténa touto smlouvou, a to za dobu pojisténi.

Dale se ujednava, 7 minimalni pojistné se stanovi z 50 % predpokladanych vykont pro dila
pojisténd touto smlouvou, a to za dobu pojistént.

Predpokladany roéni obrat za dila pojisténa touto smlouvou &ini 200 000 000 K¢.

7 takto stanoveného piedpokladaného rogniho obratu &ini zaloha na pojistném 122 220 K¢ a
minimdlni pojistné 87 300 K&.

Sleva za dlouhodobost

Pojistnik se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti alespoil 3 roky a za to mu
pojistovna poskytla slevu na pojistném ve vysi 10 %. Pokud pojistnik, pojistény nebo opradvnéna
osoba svymi tikony nebo poruSenim povinnosti zplisobi zanik pojistné smlouvy diive nez za 3 roky
od data nabyt{ jeji Gi¢innosti, zavazuje se pojistnik uhradit ¢astku odpovidajici poskytnuté slevé za
dobu trvani pojisténi.

Zuctovani pojistného

Ujednavé se, 7e do 30 dnd po ukondeni pojistného roku provedou smluvni strany zictovani
pojistného podle skuteéné hodnoty vykézanych vykoni za budovana dila pojisténa touto smlouvou, a
to za dobu pojisténi.

Pokud toto pojistnik splni, pojistovna neuplatni privo na podpojisténi.

Splatnost pojistného

Ujednéva se, Ze zaloha na pojistném bude pojistnikem hrazena pojistovné oproti faktuie vystavené
pojistovacim zprosttedkovatelem RENOMIA, a.s., variabilni symbol = &islo smlouvy bez pomlcek,
v nésledujicim terminu a splatce:

1. splatka ve vysi 122 220 K¢ do 15.03. béZného roku.

Pojistné se povazuje za uhrazené dnem piipsani na uget pojistovaciho zprostiedkovatele.

Doplatek pojistného stanoveny na zakladg zctovani podle bodu 4.3 této pojistné smlouvy bude
uhrazen do 30 dnfi po skon¢eném ziétovani pojistného.

P¥{padné dluzné pojistné je povinen pojistnik hradit na Gi€et pojiStovny uvedeny v upomince.
Poplatky nad ramec pojistného

Ujednéva se, Ze nad rdmec sjednaného pojistného nebudou uctovany poplatky za sluzby souvisejici
se sjednanym pojisténim.

Ujednani o bonifikaci

Pojistitel na zakladé pisemné Zadosti pojistnika provede vyhodnoceni §kodného prib&hu pojistné
smlouvy.

V pipadé piiznivého $kodného priibéhu za uplynuly pojistny rok pfizna pojistovna na zadost
pojistnika bonifikaci v nasledujici vysi:

/{
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20 % z uhrazeného pojistného v ptipadé skodného pribéhu 0,00 — 10,00 %

10 % z uhrazeného pojistného v ptipadé skodného pribéhu 10,01 — 20,00 %

4.8.3 PojiStovna vyhodnoti piedchozi Skodni pribéh této pojistné smlouvy za uplynuly pojistny rok

nejpozdéji do 3 mésicti od ukoneni tohoto pojistného roku a bonifikaci poukaze pojistnikovi
jednordzové do 1 mésice po jejim piiznani.
Prvni vyhodnoceni §kodného pribéhu bude provedeno za pojistny rok od 01.02.2018 do 31.01.2019.
Prekro¢i-1i vsak skodny pribéh v pojistném roce 40 %, nevznikne narok na vyplaceni bonifikace ani
v roce nasledujicim, i kdyby pro ni jinak byly splnény piedpoklady. Podminkou pro vyplaceni
bonifikace je uhrazeni predepsaného pojistného v daném pojistném roce. Narok nevznikne pii
ukonéeni platnosti pojistné smlouvy pred uplynutim celého pojistného roku.

4.8.4 Skodnym priibéhem se rozumi v procentech vyjadieny pomér mezi vyplacenym pojistnym plnénim
(v€. rezervy na Skody vzniklé, nahldSené, ale v dob& poskytnuti bonifikace nevyplacené) a piijatym
pojistnym, piicemz vyplacené pojistné plnéni i pfijaté pojistné jsou vztahovany k témuz pojistnému
roku. Pro vypocet Skodného pribéhu se do vyplaceného pojistného plnéni zapoditavaji ptijaté
regresy. Vyplacené pojistné plnéni i piijaté pojistné se zapocitava postupné do piislusnych dalsich
let, pii¢emz hranici mezi jednotlivymi roky je datum vyro¢i G¢innosti pojistné smlouvy. Rozhodujici
pro piitazeni vyplaceného plnéni do jednotlivych pojistnych let je datum vzniku pojistné udalosti.

4.8.5 Dale je ujednava, ze je-li pojisStovné po vyplaté bonifikace ozndmena pojistnad udalost, jejimz
diisledkem by bylo takové zvyseni pfedmétného Skodného pribéhu, které by narok na bonifikaci
rusilo, je pojistnik povinen poskytnutou bonifikaci vratit na uéet pojistovny €. 19-2766110237/0100,
variabilni symbol 706-59200-19.

5 ZAVERECNA USTANOVENI

5.1 Pojistnik potvrzuje, Ze je sezndmen s podminkami zpracovani osobnich a dal§ich (identifika¢nich,
adresnich, komunikacénich) udajii uvedenymi v ¢lanku 26 VPPSM-P a se zpracovanim v uvedeném
rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistnik dale prohlasuje, Ze je sezndmen a souhlasi se zmocnénim
a zproSténim mlcenlivosti dle ¢lanku 26 VPPSM-P. Na zakladé zmocnéni udéluje pojistnik souhlasy
uvedené v tomto odstavci rovnéz jménem vSech pojisténych.

5.2 Odpovédi pojistnika na dotazy pojistovny a tdaje jim uvedené u tohoto pojisténi, se povazuji
za odpovédi na otazky tykajici se podstatnych skute¢nosti rozhodnych pro ohodnoceni pojistného
rizika. Pojistnik svym podpisem potvrzuje jejich uplnost a pravdivost.

5.3 Pojistnik timto prohlaSuje, Ze se s uvedenymi pojistnymi podminkami seznamil a podpisem této
pojistné smlouvy je pfijima.

5.4 Pojistnik prohlaSuje, ze seznami pojisténého s obsahem této pojistné smlouvy vcetné uvedenych
pojistnych podminek dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy.

5.5 Stiznosti pojistnikdi, pojisténych a opravnénych osob se doru¢uji na adresu pojistovny Ceska
pojistovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyfizuji se pisemnou formou, pokud se pojistnik,
pojistény, oprdvnéné osoby a pojistovna nedohodnou jinak. Se stiznosti se uvedené osoby mohou
obratit 1 na Ceskou néarodni banku, Na Prikopé 28, 115 03 Praha 1, ktera je organem dohledu
nad pojistovnictvim.

5.6 Pojistnik prohlaSuje a svym podpisem stvrzuje, ze se seznamil s informacemi o pojisténi a prevzal
pojistné podminky dle bodu 1.2 této pojistné smlouvy,

5.7 Tato pojistnd smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichz jeden obdrZi pojistnik, jeden
pojistovaci zprostredkovatel a dva pojistovna.
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PRILOHY
Piiloha & 1 - Veobecné pojistné podminky pro stavebni a montazni pojisténi VPPSM-P-01/2015

LV POAKE V Ostravé
Dne - -4 218 Dne YA W(Fear i POJISTOVNA 4.5
. centréla /, 40/(//
........ I S
Podpis (a razitko) pojistnika Podpis (a razitko) pojistovny
Ing. Josef Sluka Ing. Jan Osika

Gtvar korporéatniho a primyslového pojiSténi

3 1566, 140 00 Piaha & )
| |¢: 27195147 | DiC: CZ2T195147  seinforimetdy
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